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هشدار! 
  لطفـا پیـش از اسـتفاده از ایـن دسـتگاه، ایمنـی و دسـتورالعمل هـا را 
بـه دقـت مطالعـه نماییـد. عـدم پیـروی از هشـدارها و دسـتورات ممکـن 

اسـت منجـر بـه بـرق گرفتگـی، آتشسـوزی و یـا جراحـات جـدی شـود.
   تمامـی هشـدارها و دسـتورات را بـه منظـور مراجعـات بعـدی نـزد خـود 
حفـظ کنیـد. کلمـه )ابـزار برقـی( در هشـدارها، بـه ابـزار برقـی اصلـی شـما 

و یـا ابـزار شـارژی شـما اشـاره دارد.
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قوانین ایمنی عمومی
) برای تمام دستگاه های شارژی(

محل کار
ــکان هــای  ــدازه کافــی روشــن باشــد، م ــه ان ــز و ب ــد تمی   محــل کار بای

ــن باشــد. ــه آفری ــد حادث ــی توان ــب م ــک و نامرت تاری
  از ابــزار برقــی در مــکان هــای قابــل اشــتعال و انفجــار ، از جملــه در 
حضــور مایعــات، گازهــا و یــا گــرد و غبــار قابــل اشــتعال اســتفاده نکنیــد. 
ابزارهــای برقــی جرقــه هایــی تولیــد مــی کننــد کــه ممکــن اســت باعــث 

مشــتعل شــدن گازهــا و یــا گــرد و غبــار شــود.
  در زمــان اســتفاده از ابــزار برقــی، کــودکان را دور نگــه داریــد، از دســت 
دادن تمرکــز و پــرت شــدن حــواس مــی توانــد منجــر بــه از دســت دادن 

کنتــرل دســتگاه شــود.

ایمنی شخصی
  محتــاط باشــید، در هنــگام اســتفاده از ابــزار مراقــب نحــوه انجــام 
کار بــوده و در صورتیکــه خســته هســتید هرگــز از ابــزار برقــی اســتفاده 
ــد  ــزار برقــی مــی توان نکنیــد. یــک لحظــه غفلــت در زمــان اســتفاده از اب

ــروز صدمــات جــدی شــود. ــه ب منجــر ب
  از لبــاس کار مناســب اســتفاده نماییــد. از پوشــیدن لبــاس هــای 
گشــاد و یــا اســتفاده از جواهــرات اجتنــاب کنیــد، مــو، لبــاس هــا و 
دســتکش خــود را دور از قطعــات متحــرک نگــه داریــد زیــرا لبــاس هــای 
گشــاد، مــوی بلنــد و جواهــرات ممکــن اســت بــه ایــن قطعــات گیــر کنــد.

  از شــروع بــه کار غیــر منتظــره دســتگاه اجتنــاب کنیــد. در زمــان 
اتصــال دوشــاخه بــه پریــز، اطمینــان یابیــد کــه دکمــه ســوئیچ بــر روی 
وضعیــت خامــوش اســت. هرگــز دســتگاه را در صورتیکــه دوشــاخه بــه 
پریــز متصــل بــوده و یــا انگشــتتان بــر روی دکمــه ســوئیچ اســت، حمــل 

نکنیــد.
  پیــش از روشــن کــردن دســتگاه، همــواره اطمینــان یابیــد کــه آچارهــا 
و یــا هــر وســیله تنظیــم کننــده دیگــری از دســتگاه جــدا شــده باشــد. 
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زیــرا باقــی مانــدن آچــار بــر روی یــک قطعــه چرخــان دســتگاه، مــی توانــد 
ســبب بــروز آســیب هــای جــدی گــردد.

  بــدن خــود را بیــش از حــد نکشــید. همــواره جــای پــای خــود را محکــم 
کــرده و تعــادل را حفــظ کنیــد، زیــرا در ایــن صــورت قــادر بــه کنتــرل بهتــر 

دســتگاه در شــرایط غیــر منتظــره خواهیــد بــود.
  از عینــک و تجهیــزات ایمنــی اســتفاده نماییــد. بــا توجــه بــه شــرایط 
موجــود، بایــد از تجهیزاتــی نظیــر ماســک ضــد گــرد و غبــار، کفــش هــای 
ایمنــی ضــد لغــزش، کلاه ایمنــی و محافــظ گــوش اســتفاده شــود. عینــک 
هــای معمولــی و یــا عینــک آفتابــی قــادر بــه محافظــت از چشــم نیســتند.

استفاده و مراقبت از دستگاه
ــت نگهداشــتن  ــرای ثاب ــی ب ــا دیگــر راه هــای عمل ــره و ی   از بســت، گی
قطعــه بــر روی یــک ســطح ثابــت اســتفاده نماییــد. نگــه داشــتن قطعــه 
کــه بــر روی آن کار میکنیــد بــا دســت و یــا در مقابــل بدنتــان، بــی ثبــات 

بــوده و ممکــن اســت منجــر بــه از دســت دادن کنتــرل شــود.
ــرای کار خــود از  ــه دســتگاه اجتنــاب نمــوده و ب   از وارد کــردن فشــار ب
ــرا در صورتــی کار بهتــر و ایمــن  دســتگاه مناســب اســتفاده نماییــد. زی
تــر انجــام مــی گیــرد کــه از دســتگاه بــه همــان منظــوری اســتفاده شــود 

کــه بــرای آن طراحــی شــده اســت.
ــزار نیســت  ــه روشــن و خامــوش کــردن اب   اگــر دکمــه ســوئیچ قــادر ب
ــه  ــا دکم ــد ب ــه نمــی توان ــزار برقــی ک ــد. هــر اب از وســیله اســتفاده نکنی

ــاک اســت. ــرل شــود خطرن ســوئیچ کنت
ـی، دکمــه    قبــل از انجــام هرگونــه تنظیــم و یــا تغییــر لــوازم جانبـ
ســوئیچ را بــر روی وضعیــت off قــرار داده و یــا باطــری را از دســتگاه 
ــه کار  ــر شــروع ب ــات ایمنــی پیشــگیرانه خط ــن اقدام ــد. ای ــارج نمایی خ

اتفاقــی ابــزار را کاهــش مــی دهــد.
  ابــزار بــا اســتفاده را دور از دســترس کــودکان نگــه داریــد و اجــازه 
ندهیــد کــه افــراد ناآشــنا بــه ابــزار و این دســتورالعمل ها ، از ان اســتفاده 

کننــد. ابــزار برقــی بــرای کاربــران آمــوزش ندیــده خطرنــاک هســتند.
  در زمــان عــدم اســتفاده از باطــری دســتگاه، آن را بــه دور از دیگــر 
اشــیای فلــزی از جملــه، گیــره کاغــذ، ســکه، کلیــد، میــخ، پیــچ و یــا دیگــر 
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اشــیای ریــز فلــزی کــه مــی توانــد بــا باطــری اتصــال قطبــی برقــرار کنــد، 
نگهــداری کنیــد.

  در حفــظ و نگهــداری ابــزار کوشــا باشــید. ابــزار برشــی را تیــز و تمیز نگه 
داریــد. ابــزار برشــی بــا لبــه هــای تیــز کــه بــه درســتی از آنهــا نگهــداری 

مــی شــود راحــت تــر کنتــرل مــی شــوند.
ــودن، اتصــال درســت قطعــات متحــرک،  ــم ب   دســتگاه را از نظــر تنظی
شکســتگی قطعــات و یــا شــرایط دیگــری کــه مــی توانــد منجــر بــه تاثیــر 
گذاشــتن بــر روی عملکــرد ان شــود، دائمــا چــک کنیــد. در صورت آســیب 
دیــدن، پیــش از اســتفاده از ابــزار آن را تعمیــر کنیــد، بســیاری از حــوادث 

بــه علــت نگهــداری ضعیــف و نامناســب ابــزار رخ مــی دهــد.
  از ابــزار برقــی، متعلقــات، متــه هــای ابــزار و ... ، مطابــق بــا ایــن 
دســتورالعمل هــا و در شــرایطی کــه بــرای ایــن نــوع خــاص ابــزار در نظــر 
گرفتــه شــده اســت، اســتفاده کنیــد. بــه کار بــردن ابــزار در شــرایطی 
غیــر از شــرایط در نظــر گرفتــه شــده ، ممکــن اســت بــه یــک وضعیــت 

ــر شــود. ــاک منج خطرن

سرویس
   ســرویس دســتگاه بایــد فقــط توســط یــک تعمیــرکار واجــد شــرایط 
انجــام گیــرد،  درغیراینصــورت ممکــن اســت بــه آن آســیب وارد شــود.

   در زمــان ســرویس دســتگاه،  از قطعــات یدکــی اصــل اســتفاده کنیــد 
ــروی  ــا پی ــن دفترچــه راهنم و از دســتورالعمل هــای بخــش نگهــداری ای
ـی و یــا عــدم بــه کار گیــری  نماییــد. اســتفاده از قطعــات یدکــی تقلبـ
دســتورالعمل هــای ایمنــی مــی توانــد منجــر بــه بــروز خطــر بــرق گرفتگــی 

و یــا آســیب دســتگاه شــود.
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قوانین ایمنی ویژه
  اجــازه ندهیــد راحتــی یــا آشــنا بــودن بــا محصــول ) کــه در اثــر اســتفاده 
مکــرر از آن حاصــل مــی شــود(، جایگزیــن پیــروی موکــد از قوانیــن 
ــت از  ــر ایمــن و نادرس ــتفاده غی ــر شــود. اس ــورد نظ ــول م ایمنــی محص
ایــن محصــول و یــا عــدم پیــروی از قوانیــن ایمنــی بیــان شــده در ایــن 

دفترچــه ممکــن اســت منجــر بــه بــروز صدمــات فــردی جــدی شــود.
  در جائیکــه ابــزار بــرش دهنــده ممکــن اســت بــا ســیم پیچــی مخفــی 
ــزار از ســطوح  ــا اب ــان کار ب ــزار تمــاس داشــته باشــد در زم ــا ســیم اب و ی
عایــق بــرای نگهداشــتن آن اســتفاده کنیــد. تمــاس ابــزار بــرش دهنــده، 
ــه قســمت  ــا ســیمی کــه حامــل جریــان اســت باعــث انتقــال جریــان ب ب

هــای فلــزی ابــزار شــده و موجــب بــرق گرفتگــی کاربــر مــی شــود.
  توجــه داشــته باشــید کــه ایــن دســتگاه همــواره در حالــت آمــاده بــه 
کار اســت، زیــرا بــرای شــروع بــه کار نیــازی بــه اتصــال دوشــاخه بــه پریــز 

بــرق نــدارد.
  همواره اطمینان یابید که جای پای محکمی دارید.

  زمانیکــه از دســتگاه در ارتفــاع بــالا اســتفاده مــی کنیــد، مطمئــن 
شــوید کــه شــخص دیگــری در ارتفــاع پاییــن تــر از شــما حضــور نداشــته 

باشــد.
  دستگاه را با هر دو دست و محکم بگیرید.

  دستانتان را دور از قطعات متحرک نگه دارید.
  دســتگاه را در حالیکــه روشــن بــوده و در حــال کار اســت، رهــا نکنیــد. 
فقط زمانیکه آن را در دســت دارید آن را روشــن کرده و از آن اســتفاده 

. کنید
  متــه و دیگــر قطعــات نزدیــک متــه را بلافاصلــه پــس از اســتفاده، 
لمــس نکنیــد، زیــرا ممکــن اســت بــی نهایــت داغ بــوده و پوســت شــما 

را بســوزاند.
  برخــی مــواد، شــامل مــواد شــیمیایی هســتند کــه ممکــن اســت ســمی 
باشــند. از استنشــاق گــردو غبــار حاصــل از ایــن مــواد و یــا تمــاس آنهــا بــا 

پوســت، اجتنــاب کنیــد.
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علائم
علائم مورد استفاده برای این دستگاه، به شرح زیر می باشد.

V                           ولت
No                         سرعت در حالت آزاد

	                  جریان مستقیم
…/min     	       تعداد دور در دقیقه

دستورالعمل های ایمنی مهم برای باطری
علائــم  و  هــا  دســتورالعمل  تمامــی  باطــری،  از  اســتفاده  از  پیــش 
هشــداردهنده بــر روی باطــری، شــارژر و دســتگاه را مطالعــه نماییــد.

   اجزای باطری را از هم جدا نکنید.
   چنانچــه زمــان کارکــرد باطــری بیــش از حــد کوتــاه شــده اســت، فــورا 
ــه داغ شــدن  ــر ب ــد منج ــی توان ــه کار م ــرا ادام ــد، زی ــف کنی کار را متوق

بیــش از حــد باطــری و یــا انفجــار گــردد.
   زمانــی کــه از باطــری اســتفاده نمیکنیــد، انتهــای آن را بــا کاور باطــری 

بپوشانید.
   هرگز با مواد رسانا، انتهای باطری را لمس نکنید.

ــزی ماننــد میــخ،     از قــراردادن باطــری در ظرفــی کــه دیگــر اشــیای فل
ــد. ــودداری نمایی ــرار دارد، خ ســکه و ... در آن ق
   باطری را در معرض آب و باران قرار ندهید.

   باطــری و دســتگاه را در محیطــی کــه ممکــن اســت دمــای آن از 55 
درجــه ســانتی گــراد فراتــر رود، قــرار ندهیــد.

   از انداختــن باطــری در آتــش، حتــی اگــر چندیــن مرتبــه آســیب دیــده 
ــرا ایــن امــر مــی  ــاب نماییــد، زی ــدارد، اجتن اســت و قابلیــت اســتفاده ن

توانــد ســبب انفجــار باطــری گــردد.
   از ضربه زدن به باطری و افتادن آن، جلوگیری نمایید.
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دستورالعمل های ایمنی مهم برای شارژر

  هشــدار! بــه منظــور کاهــش احتمــال آســیب دیــدن باطــری و دســتگاه 
و شــارژر، از ایــن شــارژر فقــط بــرای شــارژ کــردن باطــری لیتیومــی 
اســتفاده نماییــد. در غیــر اینصــورت، ممکــن اســت باطــری آســیب دیــده 

و یــا ســبب بــروز جراحــات فــردی شــود.
  از ایــن کیــت شــارژر،  بــرای شــارژ کــردن باطــری هــای غیــر قابــل شــارژ 

اســتفاده نکنید.
  از منبــع برقــی کــه ولتــاژ آن متناســب بــا ولتــاژ تعییــن شــده بــر روی 

برچســب شــارژر اســت، اســتفاده نماییــد.
ــل  ــع و گاز قاب ــه دارای مای ــط هایــی ک ــردن باطــری در محی   از شــارژ ک

ــد. اشــتعال اســت ، خــودداری نمایی
  شارژر را در معرض باران و برف قرار ندهید.

  هرگز برای حمل شارژر از سیم آن استفاده نکنید.
  پــس از شــارژ و یــا پیــش از انجــام هرگونــه تعمیــر و نگهــداری 
و پاکســازی، شــارژر را از پریــز جــدا نماییــد و بــرای ایــن کار بــه جــای 

کشــیدن ســیم، دوشــاخه را بکشــید.
  هرگــز از شــارژری کــه ســیم و یــا دوشــاخه آن آســیب دیــده اســت 

اســتفاده نکنیــد و آنهــا را فــورا تعویــض نماییــد.
  چنانچــه شــارژر آســیب دیــده اســت، هرگــز از آن اســتفاده نکنیــد و 
بــه هیــچ وجــه، قطعــات آن را از هــم جــدا نکنیــد، و تعمیــر آن را بــه یــک 
تعمیــرکار بســپارید. اســتفاده نادرســت و جداســازی اجــزای آن، ممکــن 

اســت منجــر بــه بــروز خطــر بــرق گرفتگــی و یــا آتــش ســوزی شــود.
  شــارژر نبایــد توســط کــودکان بــدون مراقــب و یــا افــراد غیرماهــر مــورد 

اســتفاده قــرار گیرد.
  همــواره مراقــب کــودکان خــود باشــید تــا اطمینــان یابیــد کــه بــا شــارژر 

باطــری بــازی نکنند.
ــر از 40  ــا بالات ــراد و ی ــه ســانتی گ ــر از 10 درج ــن ت ــا پایی ــه دم   زمانیک

ــد. ــردن باطــری نکنی ــه شــارژ ک ــدام ب ــراد اســت ، اق درجــه ســانتی گ
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نکاتی برای افزایش طول عمر باطری
  پیــش از اتمــام شــارژ باطــری آن را شــارژ نماییــد. همــواره بــه محــض 
اینکــه متوجــه شــدید میــزان شــارژ باطــری کــم مــی باشــد، کار را متوقف 

کــرده و آن را شــارژ کنیــد.
  هرگز باطری را که کاملا شارژ شده را مجددا شارژ نکنید.

  در زمــان شــارژ باطــری، دمــای اتــاق بایــد بیــن 40-10 درجــه ســانتی گــراد 
باشــد. پیــش از شــارژ کــردن باطــری، اجــازه دهیــد کــه باطــری داغ شــده 

کامــا خنــک شــود.
  زمانیکــه از باطــری لیتیومــی بــرای مــدت زمــان بیشــتر از شــش مــاه 

اســتفاده نکــرده ایــد، آن را شــارژ نماییــد.

شروع به کار و طرز عملکرد دستگاه
  پیـش از هـر بـار اسـتفاده از دسـتگاه، آن را از نظـر عملکـرد بـی عیـب 

و نقـص، سـهولت حرکـت و سـالم بـودن قطعـات، بررسـی نمائیـد. 
  بــرای روشــن کــردن دســتگاه، دکمــه ســوئیچ را فشــار داده و بــرای 

خامــوش کــردن آن، دکمــه را رهــا کنیــد. 
 ســرعت چرخــش دریــل شــارژی، بــه میــزان فشــاری کــه بــه دکمــه 

ســوئیچ وارد مــی شــود بســتگی داشــته و از صفــر تــا ماکزیمــم قابــل 
تغییــر اســت.

 پیش از شـروع به کار دسـتگاه، آن را در حالت بی باری روشـن کرده 
و بــه مــدت 30 ثانیــه ، عملکــرد آن را بررســی نماییــد. چنانچــه ویبــره 
غیـر عـادی، صـدای زیـاد و یـا دیگـر نقصـی در آن مشـاهده کردیـد، آن 

را خامـوش کـرده و بـا یـک مرکـز خدمـات تمـاس بگیریـد.
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اجزای دستگاه:                                                  
1. کلید

2. دکمه چپ گرد / راست گرد
3. سه نظام اتومات

4. ترکمتر

شرح عملکرد
بررســی عملکــرد دســتگاه، همــواره  یــا  و  تنظیــم  از  پیــش  هشــدار! 
ــا باطــری از آن خــارج  ــوده و ی ــه دســتگاه خامــوش ب ــد ک ــان یابی اطمین

شــده اســت.

نصب / جداسازی باطری
پیــش از نصــب و یــا جداســازی باطــری، همــواره دســتگاه را خامــوش 

ــد. نمایی
بــرای جداســازی باطــری، درحالیکــه کــه دکمــه تعبیــه شــده بــر روی 

باطــری را فشــار مــی دهیــد، آن را خــارج نماییــد.
بــرای نصــب باطــری، زبانــه آن را بــا شــیار روی دســتگاه همســو کــرده و 
آن را در مــکان خــود جــای دهیــد. همــواره بــا شــنیدن یــک صــدای خفیــف 
، اطمینــان یابیــد کــه باطــری کامــا در جــای خــود قــرار گرفتــه اســت، در 
غیــر اینصــورت، باطــری ممکــن اســت بــه صــورت اتفاقــی از دســتگاه جــدا 

شــود و منجــر بــه آســیب رســیدن بــه باطــری و یــا کاربــر شــود. 
در زمــان نصــب باطــری، آن را فشــار ندهیــد، اگــر بــه راحتــی در جــای خــود 
قــرار نمــی گیــرد بــه ایــن معنــی اســت کــه بــه درســتی وارد نشــده اســت.

۴

۳

۱

۲



1. دکمه
2. کیت باطری

نصب / جداسازی سری پیچ گوشتی و مته
هشدار!

ــه دســتگاه  ــد ک ــان یابی ــر روی دســتگاه، اطمین پیــش از انجــام هــر کاری ب
ــا باطــری از آن جــدا شــده اســت. ــوده و ی خامــوش ب

حلقــه تنظیــم ترکمتــر را نگــه داشــته و ســری را در خــاف جهــت عقربــه هــای 
ســاعت بچرخانیــد تــا فــک ســه نظــام بــاز شــود، ســپس متــه را تــا انتهــا درون 

ســه نظــام قــرار دهید.
ــه  ــه داشــته و ســری را در جهــت عقرب ــم نگ ــر را محک ــم ترکمت ــه تنظی حلق

ــا ســه نظــام بســته شــود.  هــای ســاعت بچرخانیــد ت
ــه را نگــه داشــته و ســری را در خــاف جهــت  ــه، حلق ــرای خــارج کــردن مت ب

ــد. ــه هــا بچرخانی عقرب
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عملکرد دکمه سوئیچ
هشــدار! پیــش از نصــب باطــری در دســتگاه، اطمینــان یابیــد کــه دکمــه 
ســوئیچ بــه درســتی کار مــی کنــد و بــه محــض رهــا کــردن آن، مجــددا بــه 

ــردد. ــی گ ــت Off  بازم وضعی
بــرای شــروع بــه کار دســتگاه، بــه ســادگی دکمــه ســوئیچ را فشــار دهیــد. بــا 

افزایــش فشــار وارده بــر ســوئیچ مــی توانیــد ســرعت را بــالا ببریــد.
برای متوقف کردن دستگاه، دکمه را رها کنید.

دکمه عملکرد معکوس
ــرای تغییــر جهــت چرخــش  ایــن دســتگاه دارای دکمــه عملکــرد معکــوس، ب
ســه نظــام مــی باشــد. بــرای چرخــش در جهــت عقربــه هــای ســاعت، دکمــه 
عملکــرد معکــوس را از ســمت R فشــار داده و زمانیکــه دکمــه در وســط قــرار 

گیــرد، دیگــر قــادر بــه فشــار دادن دکمــه ســوئیچ نمــی باشــید.

هشدار!
  پیــش از اســتفاده از دســتگاه، همــواره جهــت چرخــش آن را بررســی 

نماییــد.
ــه دســتگاه  ــد ک ــط زمانــی اســتفاده نمایی ــرد معکــوس فق ــه عملک   از دکم
کامــا متوقــف شــده اســت. در غیراینصــورت ممکــن اســت بــه آن آســیب 

وارد شــود.



  زمانیکــه از دســتگاه اســتفاده نمــی کنیــد، همــواره دکمــه عملکــرد 
معکــوس را در وضعیــت خنثــی قــرار دهیــد.

تنظیم ترکمتر
بــا چرخانــدن درجــه ترکمتــر مــی توانیــد آن را بــر روی 20+3 گام تنظیــم 
کنیــد، بطوریکــه درجــه موردنظــر در راســتای نشــانگر درج شــده بــر روی 

دســتگاه قــرار گیــرد. 

پیــش از شــروع بــه کار، پیچــی را در ســطح موردنظــر و یــا ســطح دیگــری 
بــا مــواد مشــابه،  فــرو کــرده تــا مشــخص شــود کــه چــه درجــه گشــتاوری 

بــرای انجــام آن کار، نیــاز اســت.
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توجه!
زمانیکــه نشــانگر بــه درســتی بــر روی درجــه قــرار نگرفتــه و بیــن درجــات 

باشــد ، حلقــه تنظیــم قفــل نمــی شــود.

عملکرد سوراخکاری
  ابتــدا، حلقــه تنظیــم را بچرخانیــد، تــا اینکــه نشــانگر بــر روی علامــت 

ســوراخکاری قــرار گیــرد؛ ســپس شــروع بــه کار کنیــد.

سوراخکاری در چوب
  در زمــان ســوراخکاری در چــوب، بهتریــن نتایــج بــا اســتفاده از دریــل 
هــای مخصــوص چــوب مجهــز بــه پیــچ راهنمــا، حاصــل خواهــد شــد. پیــچ 
ــی  ــر روی آن کار م ــه ب ــه ای ک ــه در قطع ــق کشــیدن مت ــا از طری راهنم

کنیــد، ســوراخکاری را آســانتر مــی کنــد.

سوراخکاری در فلز
  در زمــان شــروع ایجــاد حفــره، بــرای جلوگیــری از لغزیــدن متــه، در 
جایــی کــه قصــد ســوارخکاری داریــد حفــره کوچکــی بــا اســتفاده از چکــش 

و متــه ایجــاد کنیــد.
  سر مته را در حفره کوچک قرار داده و شروع به سوراخکاری کنید.

  در زمــان ســوراخکاری فلزهــا، از روغــن اســتفاده کنیــد، بــه اســتثنای 
آهــن و برنــج کــه بایــد بــه صــورت خشــک ســوراخکاری شــود.

15



16

هشدار!
ــه دســتگاه، ســرعت ســوراخکاری را    وارد آوردن فشــار بیــش از حــد ب
ــه ســر متــه آســیب  ــرد. در حقیقــت، ایــن فشــار وارده ب ــالا نخواهــد ب ب
رســانده، میــزان عملکــرد دســتگاه را کاهــش داده و عمــر دســتگاه را 

ــد. ــاه مــی کن کوت
ــد دســتگاه را محکــم نگــه  ــه شکســتن میکن   زمانیکــه متــه شــروع ب
ــه و  ــه مت ــادی ب ــروی زی ــگام نی ــن هن ــرا در ای ــد، زی داشــته و دقــت کنی

دســتگاه وارد مــی شــود.
  همــواره قطعــات کوچکــی کــه بــر روی آنهــا کار مــی کنیــد را با اســتفاده 

از یــک بســت و یــا گیــره در جــای خــود محکــم کنید.
زمانیکــه دســتگاه بــه طــور پیوســته کار مــی کنــد تــا جائیکــه شــارژ 
باطــری آن بــه اتمــام مــی رســد، پیــش از ادامــه دادن کار بــا یــک باطــری 
شــارژ شــده، اجــازه دهیــد کــه دســتگاه بــه مــدت 15 دقیقــه اســتراحت 

کنــد.

شارژ کردن

پیــش از اســتفاده از دســتگاه، باطــری آن را مطابــق دســتورالعمل زیــر، 
شــارژ نماییــد.

1. دوشــاخه شــارژر را بــه پریــز بــا ولتــاژ مناســب جریــان متنــاوب، وصــل 
کنیــد. چــراغ ســیز رنــگ ولتــاژ روشــن خواهــد شــد.

2. قطــب منفــی شــارژر را بــا قطــب منفــی باطــری اتصــال دهیــد، در ایــن 
ــه آرامــی شــارژ شــود، چــراغ شــارژر قرمــز خواهــد  ــت اگــر باطــری ب حال

شــد.
3. زمانیکــه چــراغ شــارژ از قرمــز بــه ســبز رنــگ تبدیــل شــد، باطــری کامــا 

شــارژ شــده است.
4. پس از شارژ، دوشاخه شارژر را از پریز خارج نمایید.



هشدار!
  شــارژر ارائــه شــده، مخصــوص شــارژ باطــری لیتیومــی تعبیــه شــده در 
ایــن دســتگاه اســت، هرگــز از آن بــه منظــور دیگــری و یــا بــرای باطــری 

تولیــد کننــده دیگــری اســتفاده نکنیــد.
ــه  ــا باطــری کــه ب ــد و ی ــه شــارژ کــردن باطــری جدی   زمانیکــه اقــدام ب
مــدت طولانــی اســتفاده نشــده اســت، مــی کنیــد، ممکــن اســت بــه طــور 
کامــل شــارژ نشــود، تــا اینکــه پــس از تخلیــه کامــل، چندیــن مرتبــه آن 

را شــارژ کنیــد.
  چنانچــه اقــدام بــه شــارژ کــردن باطــری نماییــد کــه بــه مــدت طولانــی 
در معــرض نــور آفتــاب و یــا گرمــا قرارداشــته اســت و یــا از دســتگاهی 
کــه چنــد لحظــه قبــل کار کــرده اســت جــدا شــده، ممکــن اســت چــراغ 
شــارژ قرمــز رنــگ باشــد، در ایــن شــرایط، اندکــی صبــر کنیــد، پــس از ســرد 

شــدن باطــری، شــارژ آن شــروع خواهــد شــد.

تعمیر و نگهداری

هشدار!
  پیــش از انجــام هرگونــه بازرســی و تعمیــر ونگهــداری، اطمینــان حاصل 
نماییــد کــه دســتگاه بــر روی وضعیــت off قــرار داشــته و یــا باطــری از 

دســتگاه جــدا شــده اســت.
  بــرای حفــظ ایمنــی و کارایــی دســتگاه، هرگونــه تعمیــرات، نگهــداری و 
تنظیمــات، بایــد توســط مراکــز مجــاز خدمــات انجــام گیــرد و همــواره از 

قطعــات یدکــی اصــل اســتفاده شــود.
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مشخصات فنی
PZB - 3320 مدل

20 ولت ولتاژ
باطری 2000 * 2

400-0 / 1400-0 دور در دقیقه سرعت در حالت آزاد
40 نیوتن متر حداکثر نیروی گشتاوری
۱۳ میلی‌متر سایز سه نظام
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نقشه انفجاری



جدول لیست قطعات دستگاه

20

نام قطعهشماره
پیچ چپ گرد1
سه نظام 2
رینگ نقره ای3
48*st3 پیچ
درب گیربکس5
نشانگر تورچ6
رینگ تورچ7
فنر تورچ8
واشر دندانه دار 9

شفت10
بلبرینگ11
پوسته گیربکس 12

جلویی
اورینگ13
خار عینکی 1410
واشر 15
ساچمه16
ساچمه استوانه 17

ای

فنر تخت تورچ18
رینگ 6 پر19
رینگ دنده20
تبدیل دنده21
دنده22
واشر 39*13*.233
واشر دندانه دار 24
تبدیل دنده25
دنده26
رینگ دنده تغییر 27

حالت
تبدیل دنده28
دنده29
درب گیربکس 30

عقبی
فنر تغییرحالت 31

گیربکس
دکمه تغییر حالت32
فنر تغییر حالت33
بالشتک34

دنده موتور35
بلبرینگ 36695
آرمیچر37
بلبرینگ 38625
تغییر حالت کلید39
ته پوسته40
پوسته چپ41
مهره42
گیره 43
448*m3 پیچ
کلید45
برد کنترل46
4714*st3 پیچ
پوسته راست48
سوکت باتری49
پک باتری 20 50

ولت
شارژر51
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Part list

SPARE PART NAMENO.

Screw M6x201

Chuck2

Decorate ring3

Screw ST3x84

Gearbox gasket5

Torsion cup6

Rotary sleeve7

Torsion spring8

 Torque spring
Washer

9

output shaft10

 deep groove ball
bearing

11

Front gear box12

O-ring13

Circlip for shaft14

Circlip Washer15

Steel ball16

Shaft lock pin17

Tuning fork18

Shaft lock ring19

Inner gear ring20

 Axle lock
planetary carrier

21

 Third layer
planetary gear

22

 Washer
0.3×φ13×φ39

23

locating ring24

 Second layer sun
gear

25

 Second layer
planetarygear

26

 Variable speed
gear ring

27

Planet carrier28

 First layer
planetary gear

29

Rear gearbox30

Shift spring31

 Speed change
button

32

 Variable speed
torsion spring

33

Stator34

Motor gear35

 deep groove ball
695.2RS bearing

36

Armature37

 deep groove ball
625.2RS bearing

38

 Forward and
reverse push rods

39

Striking block40

Plastic cover41

Hexagon lock nut42

Belt buckle43

Screw M3x844

Switch45

Control board46

14×ScrewST347

Plastic cover48

pin base49

Battery pack50

charger51



Explosion map
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Specification

Model PZB - 3320

Li-ion battery 20 V

Battery 2 * 2000 MAH

No-load speed 0-400/0-1400rpm

Max torque 40 N.M

Chuck size 13 mm



CAUTION:
  The battery charger is for charging the lithium-ion 

battery with this kit. Never use it for other purposes or 
for other manufacturer’s batteries.
  When you charge a battery cartridge which is new or 

has not been used for a long period of time, it may not 
accept a full charge until after discharging it completely 
and recharging a couple of times.
  If you charge a battery from a just operated tool or 

a battery which has been exposed to direct sunlight or 
heat for a long time, the charging light may lighten in 
red color. If this occurs, wait for a while. Charging will 
begin after the battery cools.

MAINTENANCE

CAUTION:
  Always be sure that the tool is switched off and the 

battery cartridge is removed before 
  attempt to perform inspection or maintenance.
  To maintain product SAFETY and RELIABLITY, repairs, 

any other maintenance or adjustment 
  should be performed by Professional Service Center, 

always using our replacement parts.

17



CHARGING 
 

Before using the driver drill, charge the battery 
as follows.

1. Plug the battery charger into the proper AC voltage 
source. The charging light will lighten in green color.
2. Engage the charger negative pole with the battery 
negative pole, the charging light will turn red if the 
battery runs low.
3. When the charging light turns red to green, the 
charging cycle is complete.
4. After charging, unplug the charger from the power 
source.

16



Drilling operation
  First, turn the adjusting ring, so that the pointer 

points to the marking. Then proceed as follows.

Drilling in wood
  When drilling in wood, the best results are obtained 

with wood drills equipped with a guide screw. The guide 
screw makes drilling easier by pulling the bit into the 
work piece.

Drilling in metal
  To prevent the bit from slipping when starting a hole, 

make an indentation with a center-punch and hammer 
at the point to be drilled. 
  Place the point of the bit in the indentation and start 

drilling.
  Use a cutting lubricant when drilling metals. The 

exceptions are iron and brass which should be drilled 
dry.

CAUTION:
  pressing excessively on the tool will not speed up 

the drilling. In fact, this excessive pressure will only 
serve to damage the tip of your bit, decrease the tool 
performance and shorten the service life of the tool.
  There is a tremendous force exerted on the tool/bit 

at the time of hole break through. Hold the tool firmly 
and exert care when the bit begins to break through the 
work piece.
  Always secure small work pieces in a vise or similar 

hold down device.
  If the tool is operated continuously until the battery 

cartridge has discharged, allow the tool to rest for 15 
minutes before proceeding with a fresh battery.

15



CAUTION!
Always check the direction of rotation before operation.
Use the reversing switch only after the tool comes to 
a complete stop. Changing the direction of rotation of 
before the tool stops may damage the tool.
When not operating the tool, always set the reversing 
switch lever to the neutral position.

Adjusting the fastening torque
The fastening torque can be adjusted in 3+20 steps by 
turning the adjusting ring so that its graduations are 
aligned with the pointer on the tool body. 

Before actual operation, drive a trial screw into your 
material or a piece of duplicate material to determine 
which torque level is required for a particular application.
NOTE:
The adjusting ring does not lock when the pointer is 
positioned only halfway between the graduations.

14



speed is increased by increasing pressure on the switch 
trigger.
Release the switch trigger to stop.

Reversing switch action
This tool has a reversing switch to change the direction 
of rotation. Depress the reversing switch lever from 
the R side for clockwise or from the L side for neutral 
position, the switch trigger cannot be pulled.
 

13



Installing or removing driver bit or drill bit

CAUTION:
Always be sure that the tool is switched off and the 
battery cartridge is removed before carrying out any 
work on the tool.

Hold the ring and turn the sleeve counterclockwise to 
open the chuck jaws. place the bit in the chuck as far 
as it will go.
Hold the ring firmly and turn the sleeve clockwise to 
tighten the chuck.
To remove the bit, hold the ring and turn the sleeve 
counter-clockwise.

Switch action 
CAUTION:
Before inserting the battery cartridge into the tool, 
always check to see that the switch trigger actuates 
properly and returns to the “OFF” position when 
released.
To start the tool, simply pull the switch trigger. Tool 

12
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Operation
 CAUTION:
Always be sure that the tool switched off and the battery 
cartridge is removed before adjusting or checking 
function on the tool.
Installing or removing battery cartridge
Always switch off the tool before insertion or removal of 
the battery cartridge.
To remove the battery cartridge, withdraw it from the 
tool while pressing the button on cartridge.
To insert the battery cartridge, align the tongue on the 
battery cartridge with the groove in the housing and 
slip it into place. Always insert it all the way until it locks 
in place with a little click. If not, it may accidentally 
fall out of the tool, causing injury to you or someone 
around you.
Do not use force when inserting the battery cartridge. If 
the cartridge does not slide in easily, it is being inserted 
correctly.

1.Button
2.Battery cartridge



Tips for maintaining maximum battery life 
  Charge the battery before completely discharged. 

Always stop tool operation and charge the battery when 
you notice less tool power.
  Never recharge a fully charged battery cartridge. 

Overcharging shorten the battery service life.
  Charge the battery with room temperature 40-  10  

50( of – 104 of). Let a hot battery cool down before 
charging it.
  Charge the Lithium-ion battery when you do not use 

it for more than six months.

Machine Parts
1. Switch on/off and to regulate the speed.
2. Switch to reverse the direction of rotation.
3. Keyless chuck.
4. Torque ring

10
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Important Safety Instructions for Charger
CAUTION: To reduce risk of injury, charge only the 
lithium-ion battery with this kit. Other types of batteries 
may burst, causing personal injury and damage.
  Non-rechargeable batteries cannot be charged with 

this battery charger.
  Use a power source with the voltage specified on the 

nameplate of the charger.
  Do not charge the battery cartridge in presence of 

flammable liquids or gases.
  Do not expose charger to rain or snow.
  Never carry charger by cord of yank it to disconnect 

from receptacle.
  After charging or before attempting any maintenance 

or cleaning, unplug the charger from the power source. 
Pull by plug rather than cord whenever disconnecting 
charger.
  Do not operate charger with damaged cord or plug-

replace them immediately.
  Do not operate or disassemble charger if it has received 

a sharp blow, been dropped, or otherwise damaged in 
any way, take it to a qualified serviceman. Incorrect use 
or reassembly may result in a risk of electric shock or 
fire.
  The battery charger is not intended for use by young 

children or infirm persons without supervision.
  Young children should be supervised to ensure that 

they do not play with the battery charger.
  Do not charge battery cartridge when temperature is 

BELOW  10 C (50 of) or ABOVE 40 C (104 of).

9



Symbols 
The following show the symbols used for tool.
V ............... volts           
 no ............. no load speed

 ........... direct current       
…/min ......... revolutions or reciprocation per minute

Important Safety Instructions for Battery
  Before using battery cartridge, read all instructions 

and cautionary markings on (1) battery charger, (2) 
battery, and (3) products using battery.
  Do not disassemble battery cartridge.
  If operating time has become excessively shorter, 

stop operating immediately. It may result in a risk of 
overheating, possible bums and even an explosion.
  Always cover the battery terminals with the battery 

cover when the battery cartridge is not used.
  Do not touch the terminals with any conductive 

material.
  Avoid storing battery cartridge in a container with 

other metal objects such as nails, coins, etc.
  Do not expose battery cartridge to water or rain. 
  Do not store the tool and battery cartridge in locations 

where the temperature may reach or exceed 122(  55 
of)
  Do not incinerate the battery cartridge even if it is 

severely damaged or is completely worn out. The 
battery cartridge can explode in a fire.
  Be careful not to drop or strike battery

8



Specific Safety Rules
DO NOT let comfort or familiarity with product (gained 
from repeated use) replace strict adherence to cordless 
drill safety rules. If you use this tool unsafely or 
incorrectly, you can suffer serious personal injury.
  Hold tool by insulated gripping surfaces when 

performing an operation where the cutting tool may 
contact hidden wiring. Contact with a “live” wire will 
also make exposed metal parts of the tool “live” and 
shock the operator.
  Be aware that this tool is always in an operating 

condition, because it does not have to be plugged into 
an electrical outlet.
  Always be sure you have a firm footing.
  Be sure no one is below when using the tool in high 

locations.
  Hold the tool firmly.
  Keep hands away from rotating parts.
  Do not leave the tool running. Operate the tool only 

when hand-held.
  Do not touch the drill bit or the work-piece immediately 

after operation, they may be extremely hot and could 
burn your skin.
  Some material contains chemicals which may be 

toxic. Take caution to prevent working dust inhalation 
and skin contact. Follow material supplier safety data.

7



manufacturer for your model. Accessories that may be 
suitable for one tool may create a risk for injury when 
used on another tool.

Service
  Tool service must be performed only by qualified 

repair personnel. Service or maintenance performed by 
unqualified personnel may result in a risk of injury.
  When servicing a tool, use only identical replacement 

parts. Follow instructions in the Maintenance section 
of this manual. Use of unauthorized parts or failure to 
follow Maintenance instructions may create a risk of 
shock injury.

6



Tool Use and Care
  Use clamps or other practical way to secure and 

support the workplace to a stable platform. Holding the 
work by hand or against your body is unstable and may 
lead to loss of control.
  Do not force tool. Use the correct tool for your 

application. The correct tool will do the job better and 
safer at the rate for which it is designed.
  Do not use tool if switch does not turn it on or off. 

A tool that cannot be controlled with the switch is 
dangerous and must be repaired.
  Disconnect battery pack from tool or place the 

switch in the locked or off position before making any 
adjustments, changing accessories, or storing the tool. 
Such preventive safety measures reduce the risk of 
starting the tool accidentally.
  Store idle tools out of reach of children and other 

untrained persons. Tools are dangerous in the hands of 
untrained users.
  When battery pack is not in use, keep it away from 

other metal objects like: paper clips, coins, keys, nails, 
screws, or other small metal objects that can make a 
connection from one terminal to another. Shorting the 
battery terminals together may cause sparks, burns, or 
a fire.
  Maintain tools with care. Keep cutting tools sharp 

and clean. Properly maintained tools with sharp cutting 
edge are less likely to bind and are easier to control.
  Check for misalignment or binding of moving parts, 

breakage of parts, and any other connection that may 
affect the tool’s operation. If damaged, have the tool 
serviced before using. Many accidents are caused by 
poorly maintained tools.
  Use only accessories that are recommended by the 

5



General Safety Rules
(FOR ALL BATTERY OPERATED TOOLS)  

Work area
  Keep your work area clean and well lit cluttered 

benches and dark areas invite accident.
  Do not operate power tolls in explosive atmospheres, 

such as in the presence of flammable liquids, or dust. 
Power tools create sparks which may ignite the dust or 
fumes.
  Keep bystanders, children, and visitors away while 

operating a power tools. Distractions can cause you to 
lose control.

Electrical safety
  A battery operated toll with integral batteries or a 

separate battery pack must be recharged only with the 
specified charger for the battery. A charger that may be 
suitable for one type of battery may create a risk of fire 
when used with another battery.
  Use battery operated tool only with specifically 

designated battery pack. Use of any other batteries 
may create a risk of fire.

4
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WARNING! :
Read and understand all instructions. Failure to follow 
all instructions listed below, may result in electric 
shock, fire and/or serious personal injury.



General Safety Rules 

Tool Use and Care 

Service 

Specific Safety Rules 

Symbols 

Important Safety Instructions for Battery 

Important Safety Instructions for Charger

Machine Parts

Installing or removing battery cartridge

Installing or removing driver bit or drill bit

Adjusting the fastening torque

Maintenance 

Specification 

Explosion map

Part list
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