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ایمنی عمومی
 هشدار

ــه منظــور کاهــش ریســک آتــش  ــزار برقــی، ب ــان اســتفاده از اب   در زم
تمامــی  بایــد  همــواره  فــردی،  و صدمــات  الکتریکــی  شــوک  ســوزی، 
ـی رعایــت شــوند. لطفــا پیــش از اقــدام بــه  دســتورالعمل هــای ایمنـ
اســتفاده از ابــزار کلیــه دســتورات را بــه دقــت مطالعــه کــرده و بــرای 

مراجعــات بعــدی نــزد خــود نگهــداری نماییــد.

هشدارهای ایمنی اولیه برای تمامی ابزارهای برقی
  محیط کار را تمیز نگه دارید.

محیــط هــای کاری بــه هــم ریختــه و نامرتــب مــی توانــد حادثــه آفریــن 
باشــد.

  محیط کار را بررسی نمایید.
ــزار الکتریکــی در محیــط هــای مرطــوب و خیــس اســتفاده نکنیــد.  از اب
ابــزار برقــی را در معــرض بــاران قــرار ندهیــد.  محیــط کار بایــد بــه انــدازه 
کافــی روشــن باشــد. بــه ویــژه اینکــه مایعــات و گازهــای قابــل اشــتعال 

نبایــد در محیــط موجــود باشــد.
  از وقوع شوک الکتریکی اجتناب کنید.

در زمــان اســتفاده از ابــزار، اجســام فلــزی قــرار گرفتــه بــر روی زمیــن 
ماننــد لولــه، رادیاتــور، فریــزر و ... را لمــس نکنیــد.

  کودکان و اطرافیان را دور نگه دارید.
اجــازه ندهیــد کــه کــودکان بــا ابــزار و یــا ســیم رابــط تمــاس داشــته 

باشــند. تمامــی ناظــران بایــد دور از محیــط کار نگــه داری شــوند.
  ابزار بلااستفاده را در جای مناسب قرار دهید.

در زمــان اســتفاده نکــردن از ابــزار، بایــد آن را در مکانــی خشــک، مرتفــع 
و قفــل شــده قــرار دهیــد.

  به ابزار فشار وارد نیاورید.
ابــزار برقــی در صــورت اســتفاده در دامنــه ای کــه بــرای آن طراحــی شــده 
ــار  ــد. از وارد آوردن اضافــه ب ــر انجــام میدهن ــر و ایمــن ت ــد، کار را بهت ان
غیــر ضــروری بــه ابــزار پرهیــز کنیــد زیــرا ممکــن اســت کاربــر را در معرض 

ریســک قــرار داده و ابــزار نیــاز بــه تعمیــر پیــدا کنــد.
  از ابزار مناسب استفاده کنید.
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بــه ابزارهــای کوچــک و متعلقــات آن در جهــت انجــام کارهــای ســنگین 
فشــار وارد نکنیــد.از ابــزار بــرای انجــام کارهایــی کــه بــرای آن طراحــی 
نشــده اســت اســتفاده نکنیــد. بــرای مثــال از اره گردبــر برقــی بــرای بریــدن 

الــوار و قطعــات تنــه درخــت اســتفاده نکنیــد. 
  لباس مناسب بپوشید.

لبــاس گشــاد نپوشــید و از زیــورالات اســتفاده نکنیــد. آنهــا ممکــن اســت 
بــه قطعــات متحــرک ابــزار گیــر کننــد. توصیــه مــی شــود کــه در هنــگام 
کار در خــارج از منــزل از دســتکش هــای پلاســتیکی و کفــش هــای ضــد 
لغــزش اســتفاده کنیــد. در صــورت داشــتن موهــای بلنــد، از محافــظ 

مناســب مــو اســتفاده کنیــد.
  از عینک ایمنی استفاده کنید.

همــواره از عینــک مناســب اســتفاده کنیــد. در صــورت تولیــد گــرد و 
خــاک، از ماســک هــای ویــژه اســتفاده کنیــد.

  از کابل ها استفاده نامناسب نکنید.
هرگــز  بــرای حمــل ابــزار و یــا کشــیدن دوشــاخه از پریــز از کابــل اســتفاده 

نکنیــد. از کابــل در برابــر گرمــا، چربــی و لبــه هــای تیــز محافظــت کنیــد. 
  بدن خود را بیش از اندازه نکشید.

تحــت هــر شــرایطی، تعــادل خــود را حفــظ کــرده و در وضعیــت مناســب 
قــرار گیریــد.

  از ابزار به خوبی نگهداری کنید.
ــزار را تیــز و تمیــز نگــه داریــد.  بــه منظــور عملکــرد بهتــر و ایمــن تــر، اب
بــرای روغنــکاری متعلقــات از دســتورالعمل هــا پیــروی کنیــد. کابــل هــا را 
بــه صــورت دوره ای بررســی کــرده و در صــورت آســیب دیدگــی آنهــا را 
تعویــض نماییــد. دســته هــا را خشــک، تمیــز و دور از روغــن و گریــس 

نگهــداری کنیــد.
  در صــورت عــدم اســتفاده از ابــزار، قبــل از ســرویس و همچنیــن 
در زمــان تعویــض متعلقاتــی از جملــه تیغــه هــا، متــه هــا و کاترهــا، 

دوشــاخه ابــزار را از پریــز خــارج نماییــد.
  آچارها و کلیدهای تنظیم را از دستگاه جدا کنید.

ــا  ــزار، حتم ــردن اب ــه پیــش از روشــن ک ــادت را داشــته باشــید ک ــن ع ای
بررســی نماییــد کــه آچارهــا و کلیدهــای تنظیــم از دســتگاه جــدا شــده 

باشــند.
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  از شروع به کار غیرمنتظره دستگاه پرهیز نمایید. 
زمانیکــه دوشــاخه در پریــز اســت حیــن حمــل دســتگاه انگشــت خــود را 
ــان وارد کــردن دوشــاخه در  ــد. در زم ــرار ندهی ــر روی دکمــه ســوئیچ ق ب
پریــز اطمینــان یابیــد کــه دکمــه ســوئیچ بــر روی وضعیــت OFF اســت.

  از کابل رابط استفاده نمایید. 
در صــورت نیــاز بــه کابــل رابــط، همــواره بررســی نماییــد کــه انــدازه ســطح 

مقطــع آن برابــر و یــا بزرگتــر از ظرفیــت دســتگاه باشــد.
  همواره محتاط باشید.

مراقــب نحــوه انجــام کار باشــید. در زمــان خســتگی از ابــزار اســتفاده 
ــد. نکنی

  قطعات آسیب دیده را بررسی نمایید.
پیــش از اســتفاده مجــدد از ابــزار، محافــظ و یــا هــر قطعــه دیگــری کــه 
آســیب دیــده اســت بایــد بــا دقــت بررســی کــرده  تــا مشــخص شــود کــه 
وســیله قــادر اســت بــه درســتی عمــل کــرده و کاری کــه بــرای آن طراحــی 
شــده اســت را بــه خوبــی انجــام مــی دهــد. تــراز بــودن و تنظیــم بــودن 
قطعــات متحــرک، شکســتگی ایــن قطعــات، نصــب و یــا دیگــر شــرایطی 
کــه ممکــن اســت بــر عملکــرد دســتگاه تاثیــر گــذارد را بررســی نماییــد. 
محافــظ و یــا قطعــه ای کــه آســیب دیــده اســت بایــد بــه درســتی توســط 
یــک مرکــز خدمــات واجــد شــرایط تعویــض شــده و یــا تعمیــر شــود. 
درصورتیکــه دکمــه ســوئیچ قــادر بــه روشــن و خامــوش کــردن ابــزار 

نیســت از آن اســتفاده نکنیــد.
  ولتاژ را بررسی نمایید.

تــا زمانیکــه از مطابقــت داشــتن ولتــاژ درج شــده بــر روی لیبــل دســتگاه 
بــا ولتــاژ منبــع قــدرت مطمئــن نشــده ایــد، دوشــاخه را وارد پریــز نکنیــد.

  تعویض قطعات
ــا مــوارد  ــا متعلقاتــی متفــاوت ب ــوازم جانبــی نامناســب و ی اســتفاده از ل

ــالا میبــرد. توصیــه شــده، خطــر آســیب هــای فــردی را ب
  تعمیر ابزار برقی خود را به یک متخصص بسپارید.

ایــن ابــزار برقــی مطابــق بــا قوانیــن ایمنــی مربوطــه ســاخته شــده اســت 
و تعمیــر آن تنهــا بایــد توســط یــک متخصــص انجــام شــود. در غیــر 
اینصــورت ممکــن اســت منجــر بــه وارد آمــدن جراحــت قابــل توجهــی بــه 

کاربــر شــود.
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ساختار و کاربرد
ــزار برقــی دســتی از کلاس 1 اســت و ســاختار  ایــن دســتگاه فــرز یــک اب
محافظ آن دارای عایقی قوی اســت، این دســتگاهها از ســری موتورهای 
ــردن برآمدگــی از ســطوح  ــن ب ــرای از بی ــا ب ــه عمدت ــاز هســتند ک ــک ف ت
ــل جوشــکاری، بــرش جــداره لولــه هــای باریــک و  قطعــات فلــزی و مح
مــواد فلــزی ســایز کوچــک و ... در زمینــه ماشــین ســازی و تولیــد خــودرو 
ــد. در صــورت تغییــر ســر دســتگاه، مــی  مــورد اســتفاده قــرار مــی گیرن
تــوان از آن بــرای برطــرف کــردن زنــگ زدگــی و پولیــش ســطح فلــز و مــواد 

دیگــر نیــز اســتفاده کــرد.

دیگر قوانین ایمنی 
ـی     توصیــه مــی شــود کــه کاربــر حیــن انجــام کار از عینــک ایمنـ

کنــد. اســتفاده 
   در زمــان کار بــا ابــزار، کابــل و ســیم رابــط بایــد در قســمت پشــت آن 

قــرار گیرنــد تــا از آســیب وارد شــدن بــه آنهــا پرهیــز شــود.
   طــی اســتفاده از ابــزار، بــا صفحــه ســنگ بــه قطعــه ای کــه بــر روی آن 
کار مــی کنیــد ضربــه وارد نکنیــد. زمانیکــه از ابــزار بــرای بــرش قطعــات 
کوچــک اســتفاده مــی شــود بایــد بــه منظــور جلوگیــری از شکســته شــدن 
دیســک، قطعــه را بــه راســت و چــپ حرکــت داد تــا کار بــه خوبــی انجــام 
شــود. شــیب بیــن صفحــه و ســطح کار بایــد بیــن 15 تــا 30 درجــه باشــد.

ــا  ــتفاده از بدنــه و ی ــا اس ــد ب ــر بای ــزار، کارب ــت دادن اب ــان حرک    در زم
ــل آن نکشــید. ــا اســتفاده از کاب ــزار را ب دســته آن را نگــه دارد، هرگــز اب

ــان حاصــل کــرد کــه محافــظ  ــد اطمین ــزار، بای    پیــش از اســتفاده از اب
اســت.  و محکــم شــده  اســت  مناســبی  در شــرایط  دیســک  صفحــه 

دســتگاه بــدون محافــظ بــرای اســتفاده مجــاز نیســت.
ــر  ــه ســوئیچ ب ــه دکم ــن شــوید ک ــزار، مطمئ    پیــش از اســتفاده از اب
روی وضعیــت OFF اســت و میــل شــفت اصلــی دیســک مــی توانــد بــه 

طــور منعطــف عمــل کنــد.
   مهــم اســت کــه از دیســک اورتــان محکــم اســتفاده شــود کــه ســرعت 
ایمنــی آن کمتــر از ســرعت حرکــت در حالــت آزاد دســتگاه نباشــد. هرگــز 
ــه شــده اســت  ــر گرفت ــایز در نظ ــر از س ــر آن بزرگت ــه قط از دیســکی ک

اســتفاده نکنیــد.
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   در زمــان بررســی، تنظیمــات و تعویــض صفحــه دیســک اطمینــان 
ــز نیســت. ــه دوشــاخه در پری ــد ک یابی

قوانین عملکرد
نحوه تعویض دیسک
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آچــار مخصوصــی را وارد دو حفــره مهــره کــرده و بچرخانیــد و مهــره را 
شــل کنیــد و همــراه بــا صفحــه خــارج کنیــد. فراینــد نصــب صفحــه دقیقــا 
برعکــس جداســازی آن اســت. در زمــان نصــب، صفحــه بایــد نزدیــک 
ســطح در نظــر گرفتــه شــده قــرار گیــرد، ســپس مهــره را قــرار داده و آن را 
بــا آچــار مخصــوص محکــم کنیــد. دکمــه توقــف بــر روی قســمت  بالایــی 
گیربکــس بایــد تمــام مــدت فشــار داده شــود تــا شــفت اصلــی قفل شــده 
و مهــره محکــم شــود ســپس انگشــت خــود را از روی دکمــه برداشــته تــا 

اجــازه دهیــد کــه بــه موقعیــت اولیــه اش بازگــردد.
هشــدار: هرگــز بــرای توقــف ابــزار از دکمــه توقــف اســتفاده نکنیــد. درغیــر 

اینصــورت ابــزار بــه صــورت جــدی آســیب میبیند.
ــا جداســازی دیســک از دو  ــرای نصــب و ی شــما همچنیــن مــی توانیــد ب
ــرای قســمت بالایــی مهــره و قفــل کــردن  آچــار اســتفاده کنیــد،  یکــی ب

ــرای جداســازی مهــره. شــفت اصلــی و آچــار دیگــر ب
نحوه کار با ابزار

پــس از روشــن کــردن ابــزار، ابتــدا بایــد منتظــر بمانیــد تــا ســرعت صفحــه 
بــه حداکثــر برســد. ســپس مــی توانیــد کار بــرش را آغــاز کنیــد.

ــزار دکمــه خامــوش روشــن را تغییــر ندهیــد ایــن کار  ــا اب در طــول کار ب
بایــد پــس از اینکــه ابــزار از قطعــه ای کــه بــر روی آن کار مــی کنیــد جــدا 

شــد انجــام شــود.
نگهداری

ذغــال هــای دســتگاه بایــد بــه طــور مرتــب بررســی شــوند زمانیکــه ایــن 
ذغــال هــا بــه حــد 5-6 میلیمتــر مــی رســند بایــد هــر دو تعویــض شــوند. 
پــس از تعویــض آنهــا ابتــدا اجــازه دهیــد ابــزار حــدود 15 دقیقــه بــدون 

بــار بچرخــد تــا ذغــال هــا بــه خوبــی بــا کموتاتــور تمــاس پیــدا کننــد. 
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دریچــه هــای هــوا بایــد بــه طــور مرتــب پاکســازی شــوند تــا از داغ کــردن 
موتــور کــه در اثــر مســدود شــدن دریچــه هــا رخ مــی دهــد جلوگیــری 

شــود.

هشدار!
اســتفاده ناصحیــح و یــا عــدم رعایــت قوانیــن ایمنــی کــه در ایــن دفترچه 
راهنمــا ذکــر شــده اســت، ممکــن ایــت منجــر بــه ایجــاد جراحــات شــدید 

شود.

علائم
جدول زیر مربوط به علائم به کار رفته برای این ابزار است.

v ولتاژ

A آمپر

Hz هرتز

No سرعت در حالت آزاد

min/-- دور در دقیقه

ساختار کلاس 2
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شرح عملکرد
دستورالعمل ها

محافظ صفحه سنگ
انتهــای محــدب محافــظ صفحــه ســنگ را بــر روی گیربکــس قــرار دهیــد 
و ســپس بدنــه محافــظ را 180 درجــه بچرخانیــد. درنهایــت پیــچ بســت را 

محکــم کنیــد. )شــکل 1 و 2(

نصب و برداشتن صفحه سنگ
احتیاط!

9
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توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 

بهتــر ابــزار را کنتــرل کنیــد.

10

 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
فشــار دهیــد تــا جایــی کــه میــل شــفت نتوانــد بچرخــد، 
ســپس بــا اســتفاده از آچــار مهــره قفــل آن را در جهــت 

عقربــه هــای ســاعت محکــم کنیــد. )شــکل 4(
 بــرای برداشــتن ســنگ از روی دســتگاه، خــاف همیــن 

دســتور نصــب عمــل کنیــد.

دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 

بهتــر ابــزار را کنتــرل کنیــد.

10

 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
فشــار دهیــد تــا جایــی کــه میــل شــفت نتوانــد بچرخــد، 
ســپس بــا اســتفاده از آچــار مهــره قفــل آن را در جهــت 

عقربــه هــای ســاعت محکــم کنیــد. )شــکل 4(
 بــرای برداشــتن ســنگ از روی دســتگاه، خــلاف همیــن 

دســتور نصــب عمــل کنیــد.

دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 

بهتــر ابــزار را کنتــرل کنیــد.
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 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
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عقربــه هــای ســاعت محکــم کنیــد. )شــکل 4(
 بــرای برداشــتن ســنگ از روی دســتگاه، خــلاف همیــن 

دســتور نصــب عمــل کنیــد.

دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.
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ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 
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دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

دسته جانبی

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 

بهتــر ابــزار را کنتــرل کنیــد.
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 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
فشــار دهیــد تــا جایــی کــه میــل شــفت نتوانــد بچرخــد، 
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عقربــه هــای ســاعت محکــم کنیــد. )شــکل 4(
 بــرای برداشــتن ســنگ از روی دســتگاه، خــلاف همیــن 

دســتور نصــب عمــل کنیــد.

دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 
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 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
فشــار دهیــد تــا جایــی کــه میــل شــفت نتوانــد بچرخــد، 
ســپس بــا اســتفاده از آچــار مهــره قفــل آن را در جهــت 

عقربــه هــای ســاعت محکــم کنیــد. )شــکل 4(
 بــرای برداشــتن ســنگ از روی دســتگاه، خــلاف همیــن 

دســتور نصــب عمــل کنیــد.

دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

توجه!
هنگامیکــه صفحــه ســنگ را بــر روی دســتگاه نصــب مــی کنیــد، گــودی مهــره 

زیــر بایــد هــم تــراز بــا ســطح صــاف میــل شــفت باشــد.

مطابــق شــکل 5، دســته جانبــی را بــر روی جایــگاه در نظــر گرفتــه شــده بــر روی 
ابــزار پیــچ کنیــد. دســته جانبــی را محکــم بــه شــیوه ای نگــه داریــد کــه بتوانیــد 
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 بــرای ســفت کــردن مهــره رو، دکمــه قفــل کــن را محکم 
فشــار دهیــد تــا جایــی کــه میــل شــفت نتوانــد بچرخــد، 
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دسته جانبی ) شکل 5(
توجــه! همــواره قبــل از شــروع بــه کار اطمینــان حاصــل 
ـی بــه درســتی نصــب شــده  کنیــد کــه دســته جانبـ
باشــد. در طرفیــن و در قســمت بالایــی ســر ابــزار ســه 
ســوراخ پبــچ بــرای نصــب دســته جانبــی تعبیــه شــده 

اســت.

دسته جانبیدسته جانبی



زمانیکــه ابــزار بــر روی وضعیــت عملکــرد پیوســته قفــل شــده اســت 
همــواره احتیــاط کنیــد و دســته ابــزار را محکــم نگــه داریــد. بــرای شــروع 
ــس از  ــد و پ ــو فشــار دهی ــه ســمت جل ــه ســوئیچ را ب ــزا، دکم ــه کار اب ب
اینکــه دکمــه بــه طــور کامــل فشــار داده شــد ابــزار بــر روی وضعیــت 
ــای  ــزار انته ــردن اب ــف ک ــرای متوق ــی شــود. ب ــل م ــرد پیوســته قف عملک
ــه عقــب  ــه طــور اتوماتیــک ب دکمــه را فشــار دهیــد کــه در اینصــورت ب
برمــی گــردد. پــس از اینکــه ابــزار بــه طــور کامــل متوقــف شــد آن را کنــار 

ــد. بگذاری

ــا     چنانچــه کاربــران نیــروی معــادل نصــف وزن ابــزار، بــرای کارکــردن ب
آن بــه کار برنــد، نتیجــه رضایتبخــش خواهــد بــود. اعمــال نیــروی بیشــتر 

بــه علــت اضافــه بــار، منجــر بــه آســیب موتــور و صفحــه خواهــد شــد.
   عمومــا قســمت بــرش دهنــده صفحــه و دیســک را بــا زاویــه 15 تــا 30 
درجــه بــا ســطحی کــه بــر  روی آن کار مــی کنیــد، نگــه داریــد. )شــکل 7(
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عملکرد دکمه سوئیچ )شکل 6(
پریــز  بــه  دوشــاخه  زدن  از  قبــل  همــواره  هشــدار! 
ــه درســتی کار  ــه ســوئیچ ب ــه دکم ــن شــوید ک مطمئ
 OFF مــی کنــد و در زمــان رهاســازی بــه وضعیــت
برمــی گــردد. بــرای ســهولت کاربــر در اســتفاده هــای 
ـی مــدت، دکمــه ســوئیچ مــی توانــد بــر روی  طولانـ

وضعیــت ON قفــل شــود. 

عملکرد ایمن و کارا برای برش و سنباده زنی
همــواره یــک دســت خــود را محکــم بــر روی ابــزار 
گذاشــته و بــا دســت دیگــر دســته جانبــی را گرفتــه، 
ابــزار را روشــن کــرده صفحــه ســنگ را بــر روی قطعــه 
ای کــه کار بــر روی آن انجــام مــی شــود، قــرار دهیــد.

هرگــز از ابــزار در شــرایطی کــه فاقــد قــاب محافــظ 
اســت اســتفاده نکنیــد.

زمانیکــه ابــزار بــر روی وضعیــت عملکــرد پیوســته قفــل شــده اســت 
همــواره احتیــاط کنیــد و دســته ابــزار را محکــم نگــه داریــد. بــرای شــروع 
ــس از  ــد و پ ــو فشــار دهی ــه ســمت جل ــه ســوئیچ را ب ــزا، دکم ــه کار اب ب
اینکــه دکمــه بــه طــور کامــل فشــار داده شــد ابــزار بــر روی وضعیــت 
ــای  ــزار انته ــردن اب ــف ک ــرای متوق ــی شــود. ب ــل م ــرد پیوســته قف عملک
ــه عقــب  ــه طــور اتوماتیــک ب دکمــه را فشــار دهیــد کــه در اینصــورت ب
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بــه علــت اضافــه بــار، منجــر بــه آســیب موتــور و صفحــه خواهــد شــد.
   عمومــا قســمت بــرش دهنــده صفحــه و دیســک را بــا زاویــه 15 تــا 30 
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   عمومــا قســمت بــرش دهنــده صفحــه و دیســک را بــا زاویــه 15 تــا 30 
درجــه بــا ســطحی کــه بــر  روی آن کار مــی کنیــد، نگــه داریــد. )شــکل 7(
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عملکرد دکمه سوئیچ )شکل 6(
پریــز  بــه  دوشــاخه  زدن  از  قبــل  همــواره  هشــدار! 
ــه درســتی کار  ــه ســوئیچ ب ــه دکم ــن شــوید ک مطمئ
 OFF مــی کنــد و در زمــان رهاســازی بــه وضعیــت
برمــی گــردد. بــرای ســهولت کاربــر در اســتفاده هــای 
ـی مــدت، دکمــه ســوئیچ مــی توانــد بــر روی  طولانـ

وضعیــت ON قفــل شــود. 

عملکرد ایمن و کارا برای برش و سنباده زنی
همــواره یــک دســت خــود را محکــم بــر روی ابــزار 
گذاشــته و بــا دســت دیگــر دســته جانبــی را گرفتــه، 
ابــزار را روشــن کــرده صفحــه ســنگ را بــر روی قطعــه 
ای کــه کار بــر روی آن انجــام مــی شــود، قــرار دهیــد.
هرگــز از ابــزار در شــرایطی کــه فاقــد قــاب محافــظ 

اســت اســتفاده نکنیــد.
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تعویض ذغال ها 
ــض  ــا را تعوی ــرده و آنه ــا را بررســی ک ــال ه ــا ذغ    مرتب
نماییــد. زمانیکــه ایــن قطعــات بــه کمتــر از 4-6 میلیمتــر 
رســیدند و یــا جرقــه هــای آشــکاری در ابــزار تولیــد شــد 

ایــن ذغــال هــا بایــد جایگزیــن شــوند. 

   در حالــت کلــی، ابتــدا بایــد دســتگاه را روشــن کــرده ســپس شــروع بــه کار 
کنیــد و بــه طــور بالعکــس ابتــدا بایــد قطعــه ای کــه بــر روی آن کار میکنیــد را 

رهــا کــرده و ســپس دســتگاه را متوقــف کنیــد.

   هــر دو قطعــه ذغــال بایــد همزمــان تعویــض شــوند. فقــط از ذغــال هــای 
عرضــه شــده در مراکــز خدمــات پــس از فــروش زیمبــرگ اســتفاده کنیــد. )شــکل 
ــچ  ــک پی ــا اســتفاده از ی ــچ پوســته عقبــی دســتگاه را ب ــه پی ــس از آنک 8( . پ
گوشــتی شــل کردیــد، پوســته را پاییــن بکشــید و ذغــال هــا را تعویــض کنیــد.
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   لطفــا ایــن ابــزار را بــه مراکــز تعمیــر مجــاز زیمبــرگ بفرســتید تــا 
همیشــه قطعــات بــه وســیله تکنســین هــای ماهــر تعویــض شــوند.

احتیاط!
از جا افتادن دکمه، پس از تعویض ذغال ها اطمینان حاصل کنید.

پــس از تعویــض ذغــال هــا، دوشــاخه را بــه پریــز زده و اجــاره دهیــد ابــزار 
در حــدود 3 دقیقــه در حالــت آزاد، کار کنــد تــا ذغــال هــا جــا بیفتــد. 
ســپس ابــزار را در حالتــی کــه کار مــی کنــد بررســی کنیــد. هنــگام رهــا 
کــردن کمــه ســوئیچ، اگــر ابــزار بــه خوبــی کار نمــی کنــد، از مرکــز خدمــات 

محلــی زیمبــرگ درخواســت تعمیــر کنیــد.
ـی و کارایــی محصــول، تعمیــر و هرگونــه تنظیــم و  بــرای حفــظ ایمنـ
از عوامــل مجــاز اصلــی زیمبــرگ اســتفاده نماییــد. بایــد  ســرویس، 

تعمیر و نگهداری و مراقبت روزانه
احتیاط!

ــان حاصــل  ــه بررســی و تعمیــر و نگهــداری، اطمین ــل از انجــام هرگون قب
نماییــد کــه دســتگاه بــر روی وضعیــت OFF بــوده و یــا دوشــاخه از پریــز 

خــارج شــده اســت.
ــز باشــند. محفظــه هــای  ــد همــواره تمی    دســتگاه و هواکــش آن بای
هــوا را بــه طــور مرتــب و یــا هــرگاه کــه شــروع بــه مســدود شــدن کردنــد، 

تمیــز کنیــد.
   حتمــا پیــچ هــا رد فواصــل زمانــی معیــن چــک کنیــد تــا شــل نشــده 

باشــند.
   همواره روکش کابل را چک کنید تا آسیب ندیده باشد.



توضیحات و مشخصات ابزار

قفل کن میل شفت

محافظ صفحه
صفحه فرز

دسته کمکی

دکمه سوئیچ

مشخصات فنی دستگاه

PZA-7118 مدل

220 ولت ولتاژ

50 هرتز فرکانس

2600 وات قدرت

8500 دور در دقیقه سرعت حرکت در حالت آزاد

180 میلیمتر قطر صفحه سنگ

2.5 متر طول کابل

14

دیگــر  تنظیمــات  و  دســتگاه  کارکــرد  بررســی  از  قبــل  توجــه! 
از خامــوش بــودن دســتگاه و اینکــه بــه پریــز متصــل نباشــد 

اطمینــان حاصــل کنیــد
لوازم جانبی:

                دفترچه راهنما  |  دسته کمکی  |  یک جفت ذغال
                 قاب محافظ     |  آچار  

توضیحات و مشخصات ابزار
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2300 وات قدرت
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نقشه انفجاری دستگاه

15

نقشه انفجاری دستگاه

15

نقشه انفجاری دستگاه
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جدول لیست قطعات دستگاه
نام قطعه ردیف

مهره روی صفحه 1

صفحه سنگ 2

مهره زیر صفحه 3

M25*8 پیچ 4

محافظ صفحه 5

مهره 8 6

میل شفت 7

خار میل شفت 8

گردگیر میل شفت 9

M16*5 پیچ 10

واشر فنری 5 11

واشر تخت 5 12

درب گیربکس 13

اورینگ 75*1.5 14

بلبرینگ 6202 15

کاور بلبرینگ 16

دنده مقابل 17

واشر فنری 15 18

خار عینکی 15 19

خار رینگی 22 20

بلبرینگ 6900 21

گیربکس 22

ST45*5 پیچ 23

فنر پین قفل کن 24

پین قفل کن 25

دکمه قفل کن 26

پینیون 27

مهره 8 28

بلبرینگ 6201 29

کاور بلبرینگ 30

نام قطعه ردیف

M12*4 پیچ 31

32 آرمیچر

گردگیر بلبرینگ 33

بلبرینگ 629 34

لاستیک ته 35

گردگیر بالشتک 36

ST70*5 پیچ 37

بالشتک 38

پوسته بالشتک 39

جاذغالی 40

درب جاذغالی 41

فنر جاذغالی 42

ذغال 43

M8*4 پیچ 44

واشر تخت 5 45

ST12*4 پیچ 46

 دکمه قفل کن دسته
کلید

47

ST16*4 پیچ 48

فنر قفل کن دسته کلید 49

دسته کلید چپ 50

کلید 51

دسته کلید راست 52

ST14*4 پیچ 53

بست کابل 54

ته کابل 55

56 کابل

آچار صفحه 57

دسته کمکی 58

آچار آلن 59



16

Part List

No. Name of Parts
1 Outside flange

2 Grinding wheel

3 Inner flange

4 Screen M25*8

5 Wheel guard

6 Nut M8

7 Spindle

8 Key5*13*4

9 Dustproof circle

10 Screen M16*5

11 Spring washer 5

12 Flat washer 5

13 Gear housing cover

14 O-ring 1.5*75

15 Bearing 6202

16 Bearing cover

17 Gear

18 Wave spring washer 15

19 Circlip for shaft 15

20 Circlip for hole 22

21 Bearing 6900

22 Gear housing

23 Screw ST45*5

24 Spring

25 Brake pin

26 Since the lock cap

27 Gear

28 Nut M8

29 Bearing 6201

30 Bearing corer

No. Name of Parts
31 Screw M12*4

32 Armature

33 Dust ring

34 Bearing 629

35 Bearing bush

36 Guide wind circle

37 Screw ST70*5

38 Stator 

39 Housing

40 Carbon brush holder

41 Carbon brush frame cover

42 Coil spring

43 Carbon brush

44 Screw M8*4

45 Platen

46 Screw ST12*4

47 Locating piece

48 Screw ST16*4

49 Orientation block spring

50 Left handle

51 Switch

52 Right handle

53 Screw ST14*4

54 Cord clip

55 Cord sleeve

56 Cord

57 Spanner

58 Side handle

59 Inner Hexagon panner
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Specification

PZA-7018Model

220 VVoltage

50 HzFrequency

2300 WPower

8500 RPMNo-load speed

180 mmDisc Diameter

2.5 mRubber Cable

 Wheel Guard
Side Handle

Switch

Accessories :
Manual
Side Handle
1 pair Carbon Brush
Spanner
Wheel Guard

Lock On Button

Grinding Wheel
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Specification

PZA-7118Model

220 VVoltage

50 HzFrequency

2600 WPower

8500 RPMNo-load speed

180 mmDisc Diameter

2.5 mRubber Cable

 Wheel Guard
Side Handle

Switch

Accessories :
Manual
Side Handle
1 pair Carbon Brush
Spanner
Wheel Guard

Lock On Button

Grinding Wheel
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Accessories :
Manual
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Wheel Guard

Lock On Button
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CAUTION!
Be sure to re-install the knob after inserting new carbon 
brushes.

After replacing brushes, plug in the tool and break in 
brushes by running the tool with no load for about 
3 minutes. Then check the tool while running. When 
releasing the switch trigger. If the tool is not working 
well, ask your local ZIMBERG service center for repair.
To remain product SAFETY and RELIABILITY, repairs, 
any other maintenance or adjustment should be 
performed by ZIMBERG authorized or factory service 
centers. Always using main replacements parts.

Maintenance & Daily care
CAUTION!
Always be sure that the tool is switch off and 
unplugging before attempting to perform inspection 
and maintenance.
1.The tool and its air vents have to be keep clean, 
regularly clean the tool air vents or whenever the vents 
start to be become obstructed. 
2.Check the all screws if be loosened or not periodically.
3.Usually check the cord insulation if broken or not.

13



2.Generally speaking, please keep the grinding and 
cutting part of the wheel and disc in the scope of 15 to 
30 degree with the surface of processing object (Fig. 7)
3.In general operation, should start first then work, in 
reverse should leave work piece then stop.

3.Please send this tool to the authorized service centers 
to replace or be replaced by the experienced workers 
always.

12

Replacing carbon brushes
1.Remove and check the carbon 
brushes regularly. Replace when the 
tool occurs obvious sparks or wear 
down to 6-4 mm left.
2.Both carbon brushes should be 
replaced at the same time. Use only 
ZIMBERG brushes provided brush. 
(Fig. 8)
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Apply caution when locking tool in “ON” position and 
maintain firm grasp on tool. To start tool, push the 
switch button forward, and will be locked into continually 
running after pushed totally. To end the tool, just press 
the rear end of the switch button and it will automatically 
go back totally. Let the tool down after it stops fully.

1.The users can get satisfied effects if the users give 
½ strength compared with the own weight of the tool. 
Over strength is easy to make the tool engine and 
abrasive wheel damaged because of overload.

11

Effective and safe for grinding and 
standing operation
Always hold the tool firmly with one hand 
on housing and the other on the side 
handle, turn the tool on and then apply 
the wheel or disc to the work piece.
Forbid operating tool under the condition 
of removing the wheel guard.

Switch action (Fig 6)
Caution! Before plugging in the tool, 
always check to see that the switch trigger 
actuates properly and returns to the “OFF” 
position when released. Switch can be 
locked in “ON” position for ease of operator 
comfort during extended use.   
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NOTICE
The groove on INNER FLANGE must align the flatness of 
spindle when you install the wheel and tighten enough.
 

Screw the side grip securely on the position of the tool 
as shown in the figure 5. Hold the side grip firmly by 
hand all the way you will control the tool better.

10

Side grip (Fig 5)
Caution!
Always be sure that the side grip is 
installed securely before operation. 
The both sides & top side of tool’s 
head designed three screw holes to 
assemble the grip side.

2.To tighten the outer flange, press 
the shaft lock firmly so that the 
spindle cannot revolve, then use the 
lock nut wrench and securely tighten 
clockwise. (Fig. 4)
3.To remove the wheel, follo the 
installation procedure in reverse.
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Functional description
Operation instructions:
Wheel guard
Please aim the convex end of the wheel guard to the 
slot mouth of the front cover, and then rotate the guard 
body to 180 degree, finally tighten the fastening screw 
( Fig 1 & Fig 2 )

9

Installing or removing grinding wheel
Caution:
When using an abrasive cut-off wheel, be 
sure to use only the supplied wheel guard, 
inner flange, out flange designed for use 
with cut-off wheels.
1.Mount the inner flange onto the spindle, 
feet the wheel/disc on the inner flange and 
screw the outer flange onto the spindle 
(Fig. 3)
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SAVE THESE INSTRUCTION
WARNING! Misuse or failure to follow the safety rules 
stated in this instruction manual may cause serious 
personal injury.
Symbols
The following shows the symbols used for the tool.

VoltageV

AmpereA

HertzHz

No load speedNo

Revolutions or reciprocation minute--/Min

Class ll construction
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with a special spanner to insert into two holes in the 
flange and then turn the spanner, loosen the disc flange 
and take out the flange and disc in turn.
The process of installing disc is just in reverse of taking 
it apart. When installing, the disc must be placed close 
to locating surface, then place flange nut on and screw 
it tightly with special spanner. The stop button on the 
top of gear box must be pressed all the time to lock the 
main shaft until be flange nut is fastened tightly and 
then release your finger on the button to let it resume 
to its original position. 
Warning: it is forbidden to force the tool to stop with 
the stop button, otherwise the tool will be damaged 
seriously.
You can also install or disassemble the disc with two 
spanners, with one spanner to be inserted to upper 
part of flange to lock the main shaft and with another 
spanner to disassemble the flange nut.

How to operate the tool
After the tool is switched on, you must first wait till 
the disc reaches the highest speed, then being to make 
grinding operation.
During the operation, don›t turn «ON» or «OFF» the 
tool freely. Switch «ON» or «OFF» should be done after 
the tool is moved out of work piece. 

Maintenance
Carbon brushes of tool must be checked regularly. When 
the carbon brushes are worn to 6-5 mm, they must be 
changed in pairs. After the brushes are changed, please 
first let the tool rotate idly for 15 minutes in order to 
make the brushes contact well with commutator.
The air vent of the tool should be cleaned regularly to 
avoid the motor too hot due to the air-vent blocked.
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grounded, so it is with the power supply. If an extension 
cord is required, use only three-core cord, plug and 
socket which have been correctly grounded.
2.Operator is recommended to wear goggles when 
operating the tool.
3.When operating, the cable of the tool and its extended 
wire must be placed at the back side of the tool in order 
to avoid the cable or extended wire bending damaged.
4.During operating do not hit work piece with grinding 
disc. When the tool is used to cut small work piece it 
must vacillate to the left and right in order to avoid 
disc being broken. In order to get good result, the slop 
between the disc and the working surface should be 
titled at the angle of °30-°15.
5.When moving the tool, the user should hold its body 
or its handle, never drag the tool by its cable.
6.Before using the tool, the tool should be checked to 
make sure whether the wheel guard is in good condition 
and is fastened tightly. The tool without guard is not 
allowed to be used.
7.Before using the tool, please make sure that the stop 
button has been on «OFF» position and whether the 
main spindle of disc can rotate flexibly. 
8.It is important for you to select reinforced urethane 
disc whose safety speed is not less than the no load rated 
speed. It is prohibited to use the disc whose diameter is 
bigger than that of rated size. The no load speed of this 
series of tools, please see to the list attached.
9.When making inspection, adjustment and disc 
changing to the tool, do make sure that the plug of the 
tool has been pulled out of power socket.

Operation rules
How to change disc
On the top of gear box there is a stop button which 
can be used to lock the main shaft when changing disc. 
When starting change first press the stop button, then 
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function, check for alignment of moving parts, binding 
of moving parts, breakage of moving parts, mounting 
and any other conditions that may affect its operation. A 
guard or other part that is damaged should be properly 
repaired or replaced by a qualified service center 
unless otherwise indicated elsewhere in the instruction 
manual. Have defective switches replaced by a qualified 
service center. Do not use tool if switch does not turn it 
on and off.
 Check the voltage

Do not plug the electric tool into the mains until you 
have checked that the voltage shown on the data plate 
corresponds to the voltage available.
 Replace parts

The use of improper accessory or attachment other 
than recommended present a risk of personal injuries.
 Have your tool repaired by an expert 

This electric tool is in accordance with the relevant 
safety regulations. Repairing of electric tool may be 
carried out only by expert. Otherwise, it may cause 
considerable danger of the user.

Structure and usage
This angle grinder is hand-held class 1 electric power 
tools, this protective structure include basic insulation 
and earth protector. They are driven by single-phase 
series motor, of tool are widely used for removing burrs 
from surface of metal part, beveling and finishing weld 
seams, cutting thin wall tubes and small size metal 
material, etc in the field of machine building, vehicle 
manufacturing. If with its working head changed, this 
tool can also be used to clean rust and polish the surface 
of metal and other materials.

Supplementary safety regulation
1.This is a class 1 electric tool for your safety, before 
operating, be sure the housing has correctly been 
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protective hair covering to contain long hair.
 Use safety goggles.

Always wear safety goggles. If dust is produced, use 
the special masks.
 Do not abuse cables.

Never carry tool by cable or rank it to disconnect it from 
socket. Keep cable from heat, oil and sharp edges.
 Do not overreach

Keep proper footing and balance at all time.
 Maintain tools with care

Keep tools sharp and clean for better and safer 
performance. Follow instruction for lubricating 
accessories inspect tool cords periodically and replace 
if damaged. Keep handles dry, clean and free from oil 
and grease.
 Disconnect tools

When not in use, before servicing and when changing 
accessories such as blades, bits and cutters.
 Remove adjusting keys and wrenches

From the habit of checking to see that keys and adjusting 
wrenches removed from tool before turning it on.
 Avoid unintentional starting

Do not carry plugged-in tool with finger on switch. Make 
sure the switch is off when connecting the plug to the 
socket.
 Use extension cord

If an extension cord is required, always check that its 
cross-section measurement is equal to or greater than 
that of the tool capabilities and so marked.
 Stay alert

Watch what you are doing. Use common sense. Do not 
operate tool when you are tired.
 Check damage parts

Before further use of the tool, a guard or other part that 
is damaged should be carefully checked to determine 
that it will operate properly and perform its intended 
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Warning! When using electric tools. All the safety 
instructions should always be observed to reduce the 
risk of fire, electric shock and personal injury. Before 
attempting to operate the tool please read all the 
instructions and save it for further reference 

Basic safety precaution for all electric tools.
 Keep work area clean

Cluttered area and benches invite injuries.
 Consider work area environment

Do not use electric tools in damp or wet locations. Don›t 
expose electric tools to rain. Keep work area well-lit. 
in particular no inflammable liquids or gases must be 
present. 
 Avoid electric shock

When you are operating tool. Don›t touch metal being 
grounded such as pipe, radiator, freezer etc.
 Keep children and visitors away.

Do not let children contact tool or extension cord. All 
visitors should be kept away from work place.
 Store idle tool

When not in use, tools should be stored in dry, high or 
locked-up place.
 Do not force tool
 It will do the job better and safer at the rate it›s 

intended. Avoid unnecessary over-load which may put 
the operator at the risk and impair function of the tools.
 Use right tool

Do not force small tools and attachment to do the job 
of a heavy duty tool. Don›t use tools for purpose not 
intended, for example, don›t use electric circular saw 
for cutting logs or tree limbs.
 Dress properly

Do not wear loose cloths or jewelry. They can be caught 
in moving parts. Rubber gloves and non-skid footwear 
are recommended when working out-doors. Wear 
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