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دستور عمل های کلی دستگاه
هشدار

 تمامــی دســتورعملها را بخوانیــد تــا زمانــی کــه تمامــی مــوارد احتیاطــی جهــت 
ایمنــی و دســتورالعملهای دفترچــه راهنمــا را مطالعــه نکــرده و یــاد نگرفتهایــد از 

ابــزار اســتفاده ننماییــد.
 هرگــز از اکســیژن یــا گازهــای قابــل اشــتعال، بــه عنــوان منبــع بــاد بــرای ابــزار 
اســتفاده نکنیــد چراکــه ممکــن اســت انفجــار رخ بدهــد. فقــط از هــوای کمپرســور 

خشــک و دارای فیلتــر اســتفاده کنیــد.
 هرگــز بــرای تمیــز کــردن ابــزار از بنزیــن و یــا مایعــات قابــل اشــتعال اســتفاده 
نکنیــد. بخــار ایــن مــواد قابــل اشــتعال ممکــن اســت بــا جرقــه تحریــک شــده و 

باعــث انفجــار گــردد.
 همــواره در مواقــع زیــر ابــزار را از منبــع بــاد جــدا کنیــد: پــر کــردن و خالــی 
کــردن خشــاب، تمیــز کــردن فکهــا،  ســرویس و تعمیــر و زمانــی کــه بــا ابــزار کار 

ــد. نمیکنی
 هنگامــی کــه میخواهیــد جــای پایتــان را تغییــر دهیــد،  از ابــزار اســتفاده 
ــد. در  ــا داربســتها کار میکنی ــان و ی ــا،  نردب ــه روی پلهه ــد زمانــی ک ــد. مانن نکنی

حیــن جابجایــی دســتگاه دســتتان روی ماشــه ابــزار نباشــد.
 ابــزار را بــا شــلنگ متصــل شــده بــه آن جابجــا نکنیــد و یــا بــرای حرکــت دادن 
ــزار آن را جابجــا  ــا گرفتــن از دســتههای اب ــزار آن را از شــلنگ نکشــید. فقــط ب اب

نماییــد.
 از عینــک محافــظ بــا پوشــش کنــاری اســتفاده کنیــد. قطعــات و یــا خــرده 

ســوزنها میتوانــد صدمــات دائمــی و جــدی بــه چشــمانتان بزنــد.
 از محافظ گوش و کلاه ایمنی استفاده نمایید.

 هرگز ابزار را به سمت خودتان و یا شخص دیگری نگیرید.
 در هنگامــی کــه بــالای ســر دیگــران کار میکنیــد، از ابــزار اســتفاده نکنیــد. زیــرا 
ــن  ــز در حی ــردد. هرگ ــراد گ ــرگ اف ــا م ممکــن اســت باعــث آســیبهای جــدی و ی
اســتفاده از ابــزار بــا دیگــران شــوخی نکنیــد و از ابــزار بــه شــکل کامــاً ایمــن 

ــد. اســتفاده نمایی
ــزار اســتفاده  ــرای اب ــن ب ــی روغ ــر شــده و دارای کم ــرل شــده، فیلت ــاد کنت  از ب

ــد.  کنی
 از شلنگهای بادی استفاده کنید که فشار اسمی آنها حداقل ۱۵۰ بار باشد. 

 هرگــز از شــیر اطمینــان و یــا دیگــر اتصالاتــی کــه باعــث حبــس شــدن بــاد داخــل 
ابــزار گــردد اســتفاده نکنید.
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هشدار های ایمنی استفاده از دستگاه

 از چشــمها و گوشــهایتان محافظــت کنیــد. از عینــک محافــظ بــا پوشــش کنــاری 
و از محافــظ گــوش اســتفاده کنیــد. کارفرمــا و کاربــران دســتگاه مســئولیت دارنــد 
کــه اطمینــان یابنــد کاربــر دســتگاه و یــا کســانی کــه اطــراف آنهــا هســتند، از ایــن 

پوشــش ایمنــی اســتفاده نماینــد.
 قطعــات و اجــزای آســیب دیــده و فرســوده شــده روی ابــزار را بررســی و تعویــض 
نماییــد. برچســبهای هشــدار دهنــده روی ابــزار در صورتــی کــه غیــر خوانــا شــوند 

بایســتی تعویــض گردنــد.
 هر روز از قسمت ورودی باد ابزار، چند قطره روغن داخل آن بریزید.

 از کوپلینگی استفاده کنید که نصب باد به ابزار سریعتر انجام شود.
 ابــزار را بــا اســتفاده از یــک شــلنگ ۲/۰ اینــچ بــه کمپرســور متصــل نماییــد. قبــل 
از ایــن کار مطمئــن باشــید کــه خشــاب ابــزار خالــی بــوده و شــلنگ تحمــل فشــار 

اســمی PSI ۲۰۰ را داشــته باشــد.
 فشــار بــاد کمپرســور را بــرای ابــزار بــه PSI ۷۰  کاهــش دهیــد بررســی کنیــد کــه 

ضامــن ایمنــی ابــزار عمــل میکنــد.
و  ابــزار  مشــخصات  مطابــق  کــه  کنیــد  اســتفاده  ابــزار  بــرای  ســوزنهایی  از   

باشــد.  دســتورالعملها 
 شلنگ باد را به ابزار وصل کنید.

 بــا زدن چنــد ســوزن بــه یــک تکــه چــوب امتحــان کنیــد کــه نفــوذ ســوزن داخــل 
کار کامــل باشــد. اگــر نفــوذ بــه صــورت دلخــواه نبــود، فشــار بــاد را طــوری تنظیــم 
ــاد  ــار ب کنیــد کــه نفــوذ مناســب حاصــل گــردد. فقــط مراقــب باشــید کــه فشــار ب

ورودی بــه ابــزار از ۸ بــار تجــاوز نکنــد.

پر کردن خشاب

1. شلنگ باد را از ابزار جدا کنید.
2. چفت خشاب را باز کرده و آن را به سمت عقب بکشید.
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3. ســوزن هــا را مطابــق شــکل بــه نحــوی کــه تــاج آن بــه ســمت بــالا قــرار 
بگیــرد و دو پایــه بــه ســمت پاییــن باشــد، در خشــاب قــرار دهیــد.

4. درپــوش خشــاب را بــه ســمت جلــو فشــار دهیــد و از قفــل شــدن آن، 
اطمینــان حاصــل فرماییــد.

5. شلنگ باد را به ابزار وصل کنید و شروع به کار کنید.

تعمیر و نگهداری
1. حرکت ضامن ایمنی و شاسی را بررسی کنید.
2. از محکم بودن همه پیچ ها مطمئن شوید.

3. هرگــز از ابــزار آســیب دیــده اســتفاده نکنیــد و در صورتــی کــه بــا 
ــرگ،  ــروش زیمب ــس از ف ــات پ ــز خدم ــه مراک مشــکلی مواجــه شــدید، ب

ــد. ــه کنی مراجع

تمیز کردن دستگاه
بــرای آنکــه دســتگاهتان بــه درســتی کار کنــد توصیــه میشــود کــه هــر 

چنــد وقــت یــک بــار آن را تمیــز کنیــد.
1. ابزار را از منبع باد، جدا کنید.

2. سوزنها را از خشاب خارج نمایید.
3. خشــاب و قســمت پیشــانی ابــزار را بــا پیســتوله بــادی تمیــز کنیــد تــا 

برادههــای جمــع شــده در آنهــا از بیــن بــرود.
4. حرکــت خــاص شاســی بررســی گــردد اگــر مشــکلی در آن بــود آن را 

رفــع نماییــد.
5. هر روز ابزار را با روغن ابزارآلات بادی روغن کاری کنید.

6. بــاد مخــزن کمپرســورتان را هــر روز خالــی کنیــد تــا از تجمــع رطوبــت 
و مســیرهای بــاد جلوگیــری کنیــد. 
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روغن کاری
ابزار باید هرروز روغن کاری شود.

1. قبل از استفاده از ابزار هر روز از ورودی باد، چند قطره روغن بریزید.
2. هرگــز از روغنهــای نامناســب اســتفاده نکنیــد. زیــرا بــه اورینگهــای داخــل دســتگاه 

آســیب زده و باعــث خرابــی آنهــا میشــود.
3. روغنهــای اضافــی خــارج شــده از اگــزوز را کامــاً تمیــز کنیــد. روغــن کاری بیــش 

از حــد بــه اورینگهــای ابــزار آســیب میرســاند.

نحوه اتصال

 

عیب یابی

ــا آن  ــد، ســریعاً کار ب ــود آم ــه وج ــان ب ــرای ابزارت ــر ب ــک از مشــکلات زی ــر ی ــر ه اگ
ــه  ــردد هرگون ــات جانــی گ ــروز صدم ــن اســت باعــث ب ــرا ممک ــد. زی ــف کنی را متوق
تعمیــرات و یــا تعویــض قطعــات فقــط بایــد توســط کارشناســان حرفهــای و یــا 

خدمــات پــس از فــروش زیمبــرگ، صــورت بگیــرد.
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رفع عیب علت عیب
 اورینگ تعویض گردد روغن

کاری صورت گیرد
 اورینگ تعویض گردد 

 پیچها و بستها را محکم
.کنید

واشر را تعویض نمایید

 اورینگ پیستون ساییده
 شده و یا روغن در دستگاه

نیست
 اورینگ داخل شاسی

 آسیب دیده و باد نشتی
 دارد. نشتی باد به دلیل
واشرهای آسیب دیده

 ابزار، سوزن را درست
نمیزند

 اورینگ تعویض گردد روغن
کاری صورت گیرد

 اورینگ تعویض گردد 
 پیچها و بستها را محکم

 .کنید
واشر را تعویض نمایید

ابزار، روغن کاری نشده
فنر دوش شکسته است.

خروجی اگزوز مسدود شده

قدرت ضعیف تیغه
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روغن کاری نمایید
فنر را تعویض کنید

 اگزوز را تمیز کرده و قطعات
 داخلی آسیب دیده را

تعویض کنید

 پیشانی، ساییده شده و یا
آسیب دیده

تیغه آسیب دیده است
سایز سوزن مناسب نیست

 سوزن ها داخل ابزار کج
شده است

 پیچ های خشاب یا پیشانی
شل شده است

.ابزار گیر کرده است

پیشانی را تعویض کنید
تیغه را تعویض کنید
 از سوزن های نامبره

استفاده کنید
 آن را با سوزن های نو

تعویض کنید
پیچ ها را ببندید

 سوزن ها در خشاب گیر
کرده است

 شفت پیستون آسیب
دیده

فشار باد ضعیف است

.ابزار سوزن را نمیزند

 خشاب را بررسی و تمیز
کنید

 شفت پیستون را تعویض
نمایید

 فشار باد را بررسی کرده و
افزایش دهید

 اورینگ شاسی آسیب
دیده است

 باد از قسمت شاسی نشتی
دارد

 اورینگ شاسی را تعویض
 کرده و ضامن ایمنی را

بررسی کنید

پیچ های بدنه شل شده
.اورینگ آسیب دیده است

 ضربه گیر آسیب دیده
است

 از بین بدنه و پیشانی، باد
نشتی دارد

پیچ هارا ببندید
اورینگ را تعویض کنید

ضربه گیر را تعویض کنید

پیچ ها شل شده
واشر آسیب دیده است

 باد از بین بدنه و درپوش،
نشتی دارد

ضربه گیر را تعویض نمایید
.پیشانی را تمیز کنید

 خشاب را تمیز کرده و 
 بررسی نمایید که دچار
.آسیب دیدگی نباشد
 اتصالات شیلنگ باد

 کمپرسور و فشار را بررسی
.نمایید

	ابزار سوزن را درست نمیزند
ضربه گیر آسیب دیده

پیشانی غبار گرفته
 غبار و یا سایدگی در 

 خشاب از حرکت آزادانه
سوزن جلوگیری میکند
جریان باد کافی نیست

ابزار سوزن را درست نمیزند
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مشخصات فنی دستگاه

PZS-8016 مدل

6-16 میلی‌متر سایز سوزن منگنه

۸.۳ بار حداکثر فشار

۴.۸ بار - ۷.۵ بار فشار

۶.۳۵ میلی‌متر سایز ورودی هوا

۹.۵۲ میلی‌متر سایز شیلنگ هوا

۰.۸۵ کیلوگرم وزن
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نقشه انفجاری دستگاه
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جدول لیست قطعات دستگاه

نام قطعه
120*m5 پیچ
واشر فنری 25
کاور سیلندر3
واشر آب بندی4
فنر فشرده5
اورینگ 2.4*611.7
سری شیر 7

پیستون
واشر سپری8
اورینگ3*921.3

اورینگ  10
62.2*2.65

درپوش11
اورینگ 2.65*123.2
سیلندر13
اورینگ 2.65*1418
پیستون اصلی15
سپر16
واشر17
مخزن سیلندر18
واشر لاستیکی19
واشر ضخیم20
پایه سوپاپ21

فنر فشرده22
لوله ماشه23
اورینگ105*242.5
لوله ماشه25
اورینگ   2*2611.2
دکمه ایمنی27
فنر فشرده28
پین 29
ماشه30
خار شفت31
بست ریل32
شیار راهنمای 33

ناخن
راهنمای حرکت34
کانال سوزن35
اهرم سوزن36
شفت  متحرک37
فنر شفت38
واشر فنری 394
404*M4 پیچ
418*M4 پیچ
42U قاب ثابت
مهره 434
فنر پیچشی44

ضامن قفل کن45
اهرم آزاد کننده46
پین 47
مهره 485
غلاف دسته49
اورینگ35.5*502.3
سر پوش نهایی51
ضامن  کانکتور52
کانکتور ورودی 53

هوا



10

Part List

NameNo
Bolt M5*201
Spring washer 52
Cylinder cover3
Sealing washer4
 Compressed
spring

5

O-ring 11.7*2.46
Head valve piston7
Bumper gasket8
O-ring 21.3*39
O-ring 26.2*2.6510
 Coller11
O-ring 30.2*2.6512
Cylinder13
O-ring 18*2.6514
Main piston15
Bumper16
Sealing washer17
Housing18
Rubber washer19
Rectangle washer20
Valve pocket21
 Compressed
spring

22

Trigger pipe23
O-ring 2.5*1.524
Trigger pipe25
O-ring 11.2*226

Safety button27
 Compressed
spring

28

Shaft pin29
Trigger30
Snap retanier31
Spacer32
 Nail guide groove
assembly

33

Driver guide34
 Movable magazine35
Pusher36
Guide pipe37
 Pusher spring38
Spring washer 439
Bolt M4*440
Bolt M4*841
Fixed frame42
Nut M443
Torsional spring44
Release latch45
Release handle46
Limit pin47
Nut M548
Handle sheath49
O-ring 35.5*2.350
End cap51

52
Air inlet plug53
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Explosion Map
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Specification

PZS-8016Model
6-16 mmStaple range

8.3 barMax pressure

4.8 bar – 7.5 barWorking pressure

6.35 mmAir inlet size

9.52  mmAir hose size

0.85 KgWeight
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SYMPTOM PROBLEM SOLUTIONS

Air leak near top 
of tool or in trigger 
area

1.O-ring in trigger valve are 
damage.
2.Trigger valve head are 
damage.
3.Trigger valve stem ,seal or 
O-ring are damaged.

1.Check and replace 
O-ring.
2.Check and replace.
3.Check and replace 
trigger6 valve stem, seal 
or O-ring

Air leak near bottom 
of tool.

1. Loose screws.
2. Worn or damaged O-rings 
or bumper.

1.Tighten screws.
2.Check and replace 
O-rings or bumper.

Air leak between 
body and cylinder 
cap.

1. Loose screws.
2. Worn or damaged O-rings 
or seals.

1.Tighten screw.
2.Check and replace 
O-rings or bumper.

Blade driving 
fastener too deep.

1. Worn bumper.
2. Air pressure is too high.

1.Replace bumper.
2.Adjust the air pressure.

Tool does not 
operate well: can 
not drive fastener or 
operate sluggishly. 

1. Inadequate air supply.
2. Inadequate lubrication.
3. Worn or damaged O-rings 
or seals.
4.Exhaust port in cylinder 
head is blocked.

1.Verify adequate air 
supply.
2.Place 2 or 6 drops of oil 
into air inlet.
3.Check and replace 
O-rings or seal.
4.Replace damaged 
internal parts

Tool skips fasteners. 1.Worn bumper or damaged 
spring.
2.Dirt in front plate.
3.Dirt or damage prevents 
fasteners from moving freely 
in magazine.
4.Worn or dry O-ring on 
piston or lack of 
lubrication.
5.Cylinder cover seal leaking.

1.Repalce bumper or 
pusher spring.
2.Clean drive channel on 
front plate.
3.Magazine needs to be 
cleaned.

4.O-ring need to be 
replaced.
  And lubricate.
5.Replace Sealing washer.

Tool jams. 1.Incorrect or damaged 
fasteners.
2.Damaged or worn driver 
guide.
3.Magazine or nose screw 
loose.
4.Magazine is dirty.

1.Change and use correct 
fastener.
2.Check and replace the 
driver.
3.Tighten the magazine.
4.Clean the magazine.



5. The tool is equipped with a push-button switch that 
can change the operating mode from sequent fire to 
single fire. When the red stop button is pushed in from 
the fasteners loading side, the tool will fire one fastener 
only. To fire the next fastener, the trigger must be 
released.

Maintenance
Regular lubrication, if your tool without using the in-
liner automatic oilier, place 2 or 6 drops of pneumatic 
tool oil into the air inlet before each work day or after 2 
hours of continuous use depending on the characteristic 
of workpiece or type of fasteners.
Check and change all worn or damaged o-rings, seals, 
etc. Tight all the screws and caps in case personal 
injury. Keep magazine and nose of tool clean and free 
of any dirt lint or abrasive particles.
Inspect trigger and safety mechanism to assure safe 
system is complete and functional: no loose and missing 
parts, no building or sticking parts.
Keep magazine and nose of tool clean and free of any 
dirt lint or abrasive particles.

Troubleshooting

The following form lists the common operating system 
with problem and solutions. Please read the form 
carefully and follow it.
WARNING: If any of the following symptoms appears 
during your operating, stop using the tool immediately, 
or serious personal injury could result. Only a qualified 
persons or an authorized service center can perform 
repairs or replacement of tool.
Disconnect tool from air supply before attempting repair 
or adjustment. When replacing O-rings or Cylinder, 
lubricate with air tool oil before assembly.
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before performing maintenance, alter the accessories 
or during non-operation.
11. ONLY USE PARTS AND ACCESSORIES recommend 
by manufacturer.

Operating instruction

Air supply 
1. Use clean, Dry and Regulated compressed air at 7-4 
bar (100-60psi) 
2. Never exceed maximum and minimum pressure. Too 
low or too high pressure would cause noise, fast-worn 
or misfiring.
3. When connecting air supply always keep hands and 
body from discharge area of tool.
4. A filter-regulator-lubrication is required and should 
be located as close to tool as possible. 
5. Keep air filter clean. A dirty filter will reduce the air 
pressure to the tool causing a reduction in power and 
efficiency.
6. For better performance, install a quick connector in 
your tool and quick coupler on the hose if possible. 
7. Be sure all connections in air supply system are 
sealed to prevent air loss.
Loading fastener and operation
WARNING: Always disconnect the tool from the 
compressed air before loading. When loading the tool 
always point the tool away from yourself and others. 
Make sure that you are not holding the tool with trigger 
depressed while loading the tool.
1. Insert a strip of fasteners into magazine Keeping it 
point down.
2. Release the latch and pusher, slid the pusher against 
the nails. 
3. Never operate tool unless safety nose is contact with 
workpiece. Do not operate tool without fasteners or 
damage to tool may result.
4. Never fire fasteners into air because fasteners may 
injury operator or others and damage to tool may result.
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Important Safety Rules

1. KEEP CHILDREN AWAY. All children should be kept 
away from the work area. Don’t 
let them handle the tool.
2. USE SAFETY GLASS AND EAR PROTECTION: Air tool 
operators and others 
in work area should always wear safety glass to prevent 
the injury from fasteners
and flying debris when loading and unloading this tool. 
Maybe the noise would harm      your hearing, wear the 
ear protection to safeguard. 
3. NEVER USE OXYGEN, COMBUSTIBLE OR ANY OTHER 
BOTTLE GAS as a power source or would cause explosion 
and serious personal injury.
4. DO NOT CONNECT TOOL TO COMPRESSED AIR which 
pressure exceeds 120psi. 
5. DO NOT PLACE OVER-LONG AIR HOSE in working 
area in case of the 
operator’s unexpected tripping .Make sure all 
connections are tight
6. CARRING TOOL ONLY BY THE HANDLE do not keep 
the trigger pull on safety
 yoke mechanism to avoid unintentional firing of 
fastener.
7. KEEP THE TOOL POINTED AWAY FROM YOURSELF 
and others at all time   
   and keep hands, any body parts away rear area to 
Safety guard against possible injury.
8. DISCONNECT TOOL FROM AIR SUPPLY BEFORE 
LOADING fasteners to prevent a fastener from being 
fired during connection.
9. DO NOT KEEP THE TIRGGER OR SAFETY DEPRESSED 
during loading fasteners
 or the unintentional firing of a fastener would cause 
personal injury.
10. DISCONNECT TOOL FROM AIR SUPPLY HOSE and 
close the compressor 
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Read and follow all safety precautions in instruction manual.

GENERAL SAFETY RULES

WARNING:
Read and understand all instruction. Failure to follow all 
instructions listed below may result in electric shock, fire 
and/or serious personal injury.
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